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SORULAR ICINDEKILER e

1. Takograf nedir? 6

2. Takometre nedir? 6

3. Takograf hangi aksamlardan olusur? 6

4. Andlog takograf nedir? 6

5. Dijital takograf nedir? 6

6. TUm dijjiital takograflar ayni mudir? 6

7.  Dijital takograf hangi bilgileri kaydeder? 6

8. Kag nesil dijital takograf vardir? 7

9. 3'Uncl nesil dijital takograf yerine 1 veya 2'nei nesil dijital takograf takilabilir mi? 7
10. TP onayl hangi dijital takograf markalari vardir? 7
11. Kag nesil sensdr (hiz mUsiri) vardir? 7
12. 3'Uncl nesil sensdr yerine 2'nci nesil sensor takilabilir mi? 7
13. Andlog takografta kullanilan hiz misiri dijital Takograf ile kullanilabilir mi? 7
14. AETR S6zlesmesinedir? 7
15. AETR Sézlesmesine gére takograf ne maksatla kullanilir? 8
16. Takograf kullanimi kazalari nasil énler? 8
17. Takograf mevzuati neleriigerir? 8
18. Firmalarin sorumiuluklar nedir? 8
19. Surtcdlerin sorumluluklar nedir? 9
20. AETR s6zlesmesine gore sUrUs ve dinlenme stireleri, nasildir? 9
21. Milli mevzuata gére strlcdlerin galisma stireleri nedir? 10
22.  Cift strtedld ¢aisma nedir? Nasil uygulanir? 10
23.  SUrUcUnin galisma haftasi ne zaman baslar ve galisma haftasinin sdresi ne kadardir? 11
24. Uluslararasi nakliyatta ¢alisan hangi araglar takograf takmak zorundadir? 11
25. Hangi araglarda dijital takograf zorunludur? 11
26. Hangi araglarin analog takograflar dijital takograf ile dedistirimek zorundadir? 11
27. Dijital takograf takili olmasi gereken bir aragta analog takograf takili ise, ne gibi sonuglari olur? 11
28. Takograf denetimleri nasil yapilir? 11
29. Denetimleri kim yapar? 12
30. Yolkenari denetiminde neler kontrol edilir? 12
31. Sirket merkezinde denetimlerde neler kontrol edilir? 12
32. Takograf ve strticl karti verileri neden indirilir? 13
33. Takograf ve slricl karti veri indirme periyotlar nedir? 13
34. Veriler indirilmezse ne olur? 13
35.  Veriler indirilince, takograf / Strlicd karti sifirlanir mi? 13
36. indirilen verilere ne isler yapilir? 13
37. indirilen verileri kimler isteyebilir ve ne yapiimalidir? 13
38. Takograf ve strtict karti verileri kisisel veri igerir mi? 13
39. Kisisel verilere ne islem yapillir, bu kapsamda indirilen verilere ne islem yapilmalidir? 14
40. Andlog takograf kédgitlarina ne islem yapiimalidir? 14
41. Dijital takograflar nasil kullanilir? 14
42.  Kag gesit dijital takograf karti vardir? 14
43. Dijital takograf kartlari nasil alinir? 14
44. Surlcl karti nedir? Hangi bilgileri kaydeder? 15
45,  Firma karti nedir, nasil kullanilir? 15
46. Servis karti nedir, kim kullanir? 16
47. Kontrol karti nedir, kime verilir? 16
48. Takograf arizalandiginda arag kullanilabilir mi? Nasil? 16
49.  Surtced karti anzalandiginda, kayboldugunda veya galindidinda arag kullanmaya devam edilebilir mi? 17
50. Elle tutulan kayttlar nelerdir? 17
51. Elle bilgi girisi nedir? Hangi bilgiler elle girilmelidir? 17
52. Bilinmeyen streler elle girimediginde sonucu nedir? 17
53. Elle tutulan kayttlara ne islem yapilir? 17
54. Akl takograf nedir? Ne gibi 6zellikleri vardir? 18
55. Akl takograflar Ttrkiye'de ne zaman zorunlu olacak? 18
56. Takograf maniptilasyonu nedir? Ne maksatla yapilir? 18
57. Takografta manipUlasyon yapildi tespit edilirse, firma ve strtictiye uygulanan yaptirimlar nelerdir? 18
58. Takograf muayenesi nedir? 18
59. Hangi tip muayeneler vardir? 18
60. Takograf muayeneleri ne zaman yapilir? 19
61. Takograf muayenesinin, muayene gegerlilik stiresinden daha énce yapilmasi gereken durumlar nelerdir? 19
62. Takograf muayenesi nasil yapllir, ne kadar strer? 19

63.  Takograf muayenesinin dogru yapildigi nasil kontrol edilebilir? 19
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64. Takograf manipulasyonlarinin teknik olarak aracin ¢alismasina etkisi varmidir? 20
65. Takograf verilerini indirmek neden énemlidir? 20
66. Takograf ve strlicl karti verisi nasil indirilir? 20
67. indirilen verileri degistirmek mumkinmudiir? 20
68. Andliz nedir? Neler andliz edilmelidir? 20
69. SUrlcU kendi kart verilerini indirip saklayabilir mi? 21
70.  Surtel kendi kart verilerinin bir kopyasini galistig firmadan isteyebilir mi? 21
71.  Veriindirme usulleri ve teknikleri nelerdir? 21
72. Veriandliz yéntemleri nelerdir? 21
73. Takograf ve strlcl karti verileri yazdirilabilir mi? 21
74. Takograftan alinan yazicl giktilar yasal olarak gegerli midir? 21
75. Takograflarda herhangi bir yazar kasa yazicl kagidi kullanilabilir mi? 21
76. Aracta takograf yaziel kadidi yoksa veya kadit tip onayl dedilse sonucu nedir? 22
77. Hem analog ve hem de dijital takograf kullanan strtcdler yanlarinda

hangi belgeleri bulundurmak zorundadir? 22
78.  Takograf verilerinin bakanlik sistemine aktariimasi ile firmalarin sorumluluklar biter mi? 22
79. TOBB tarafindan tesis edilen veri bankasina veriler nasil yuklenilir? 22
80. Dijital takograf kartlari igin nasil ve nereye muracaat edilir? 22
81. Dijital takograf kartlari yenilenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? 21
82. TOBB takograf veri bankasina ydkledigim verileri, geri alabilir miyim, sistem tzerinde analiz edebilir miyim? 21
83. Veriindirme ve andliz yoéntemi segerken nelere dikkat edilmelidir? 21
84.  Bir takograf veriindirme cihaz, her marka ve stirim dijital takograftan veri indirebilir mi? 21
85.  Takograf servisi, sizin takografinizin muayenesini yapmay reddedebilir mi? 24
86. Yurtdisinda, AETR sézlesmesine taraf olan Ulkelerin takograf servislerinde yapilan

takograf muayeneleri gegerli midir? 24
87.  Firmalar stricdleri takograf kullanimi konusunda egitmek zorunda midir? 24
88. Piktogram nedir? Temel piktogramlar hangileridir? 24
89.  Kiralk araglarin verilerini indirme ve saklama sorumlulugu kime aittir? 24
90. Sirketinizin takograf sistemine hazirlik durumunu nasil kontrol edersiniz? 24
91. Etkinlik belgesi nedir? Ne maksatla kullanilir? 24
92.  Hangitip veriindirme cihazlari ve programlari vardir? 25
93. Dijital Takograf takilimasi gereken araglarin kriteri nedir? Hangi yila ait araglar etkilenir?

Turkiye kriterleri ile AB Ulkeleri kriterleri ayni midir? 25
94. *.DDD uzantil dosyalar hangi birime, hangi strelerde, hangi yolda iletiimesi gerekmektedir? 25

95.  Sinir kapllarindaki dur-kalklarda soférlerimizin dijital takolarinda ihlal olmamast igin nasil davranmalilar?

Bir dakika kural uygulayarak bu stireyi gegirmek mumkin mu? Bir dakika kural uygulandiginda sofér

veya arag takograf kayitlarinda nasil bir durum olusmaktadir? ihlal kayd: olarak kabul edilir mi? 26
96. Gunluk dinlenme veya haftalik dinlenme igin glizergdh tizerindeki yetersiz park yerlerinin olmasi,

buna ragmen polis veya gtivenlik gliglerinin araglarimiza ceza uygulamalari ve araglarinizin

yer dedistirmesi igin zorlamalari ve bundan dolay ihlal olusmasi durumunda ne yapiimalidir? 26
97. Digital takograf kurallarinin farkli tlkelerde farkl yorumlanabilir mi? 26
98. Haftalik dinlenmeyi 6 X 24 saat dolmadan uygulamak mimkdn ma? Veya drnek;

Cumartesi+Pazar 45 saat haftalik dinlenme sonrasinda, Pazartesi+Sali+Carsamba normal galisma

gunlerinden sonra, Persembe+Cuma is olmamasindan surlicliniin kesintisiz 45 saat dinlenme

yapmasi haftalik dinlenme olarak kabul edilip bir sonraki ¢alisma haftasi Cumartesi giindinden mi baslar? 27
99. Turk nakliyecileri ytiklemede veya bosaltmada gok fazla bekletiimektedir.

Bu bekleme surelerinin takografa olumlu etkisi olmasi igin nasil bir yol takip edebiliriz? 27
100. 4,5 saat kesintisiz strts — 45 dk mola kural halen gegerli mi? 27
101. 2 soférlli stirts ve dinlenme (21 saat stirlis/¢alisma + 9 saat dinlenme) uygulamasi yetmediginde

3 sofrll stirtis uygulamasi yapilabilir mi? 27

102. Gemiye binis &ncesi olan bekleme stiresi (varsa) ve gemi seyir stiresi toplam guinlik dinlenme stresi
olarak kabul edilir mi? Bélinmts gnltk dinlenme stresi 3 + 9 saat olmasina ragmen, limana girisimizde
gunltk dinlenmeyi baslatip 5 saat sonra gemiye bindiriimesi igin hareket gérdiiginde dinleme siresinde

ihlal kayit ediimemesi igin nasil bir yol takip edilmesi gerekir? 28
103. Yurtigi veya yurt disindaki polis kontrollerinde sofdr ve sirket igin takograf sorumluluk stiremiz nedir? 28
104. UTC sadtiile ilgili nelere dikkat edilmelidir? 28
105. Gunlak veya Haftalik Dinlenme baslatildidinda Sofér Dijital Ehliyeti gikartiimasi sorun yaratir mi? 28

106. Haftalk Dinlenme suresini uygularken son ¢alisma giindn 11 saat Gunltk dinlenmesi dahil mi edilmesi
gerekir (yani, 45 saat iginde 11 saat dahil mi) yoksa 11 saat guinlik dinlenme sonrasinda ilave olarak 45

saat haftalk dinlenme mi uygulanmasi gerekir. (yani, 45 saat haricinde 11 saat). 28
107. Takograf konusunda dikkate alinmasi gerekli mevzuat hangileridir? ihlal bazinda ceza tutarlari
yazilan bir kaynak var mi? 29

108. AB Ulkelerinde kademeli olarak uygulanmaya baglayan Mobilite Paketi iceriginde hangi
teknik yenilikler ve yeni kurallar bulunmaktadir?



FAYDALANILAN KAYNAKLAR

* AETR ( Uluslararas: Karayolu Tasimacihiginda Cahsan Miirettebatin

Calisma Kosullarina Dair Avrupa Sozlesmesi) Sozlesmesi
* Takograf Cihazlar1 Yonetmeligi

* Takograf Cihazlar1 Muayene ve Damga Yénetmeligi

» Karayollar Trafik Kanunu

* 4857 Sayih Is Kanunu

e Karayollar Trafik Yénetmeligi

* Karayollar: Tasima Yonetmeligi

¢ Takograf Ureticilerinin Takograf Kullanma Kilavuzlart
* Avrupa Birligi Mobilite Paketi ile ilgili AB mevzuati

Sorularla Takograf bilgi kitap¢iginin hazirlanmasinda emedi gegen
UND Danmismani Sayin Bilal Yesil ve Egitimlerden Sorumlu fera Kurlu Uyerniz
Sayin Muammer Unlii'ye vermis oldukiar destek ve katilari icin tesekkdir ederiz.



TURKIYE’DE TAKOGRAF KULLANIMININ GECMiSi

Analog takograf hayatimiza 1980'li yillarin sonunda girdi. 1999 yihnda, takograf kul-
lanimini diizenleyen “Uluslararast Karayolu Tasimacihigida Cahsan Siirtictilerin Calisma
Kosullarma Dair Avrupa Sozlesmesi’ne (AETR) taraf olduk. 2000 yihnda Karayollar: Trafik
Kanunu'nda yapilan degisiklik ile uluslararasi ve sehirlerarasi ¢alisan araclar icin takograf
takmak zorunlu hale geldi. 2004 yihnda Karayollar1 Trafik Yonetmeligi'nde yapilan degisik-
lik ile, takograf kullanimu ve siirtictilerin calisma siireleri detaylandirildi. AB (Avrupa Birligi)
Mayzis 2006 tarihinde, yeni tescil edilen araclarda dijital takografi zorunlu hale getirdi. Tiir-
kiye'nin de dahil oldugu AETR tilkelerinde ise; 16 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni tescil
edilen ve uluslararasi nakliyatta calisan araclarda dijital takograf zorunlu olurken, tilkem-
izde 30 Haziran 2014 tarihinden sonra yeni tescil edilen ve yurtici nakliyatta calisan araglara
da dijital takograf takilmast mecbur kilind1. Ayrica, yurtici nakliyatta calisan ve takograf
takmak zorunda olan araclarmn, 1996 model olanlardan baslayarak, asagidaki takvime
gore, 2019 yih sonuna kadar, takograflar dijital takograf ile degistirmesi hiikmii getirildi. Bu
siire, asamali olarak 10 Ekim 2021 tarihine kadar ertelendi ve bu tarih itibari ile tamamlanda.

Model Yillarina Gére Dijital Takograf Takvimi

”a) 1996-1998 model araclar, 30/6/2016 tarihine kadar.

b) 1999-2001 model araclar, 31/12/2016 tarihine kadar.

) 2002-2004 model araglar, 31/12/2017 tarihine kadar.

¢) 2005-2007 model araglar, 31/12/2018 tarihine kadar.

d) 2008 ve sonrast model araglar, 31/12/2019 tarihine kadar.”

Paralel olarak, Ulastirma ve Altyapr Bakanhg tarafindan 2020 yihnda yapilan Karayolu
Tasima Yonetmeligi diizenlemesi ile; “sayisal takograf kullanilmasi zorunlu olan ve yetki
belgesi eki tasit belgesinde kayitli bulunan tasitlarin sayisal takograf tinitelerindeki verileri,
tasitlarin trafige ciktigl tarihten itibaren 3’er aylik donemler halinde indirmek ve elektronik
ortamda arsivlemek zorunda olduklari ve séz konusu verilerin takip eden ay Bakanlkca
belirlenen kart verme otoritesine génderilmesinin zorunlu oldugu ve fakat; bu verilerin
kart verme otoritesine gonderilmemesi halinde uygulanacak “2 uyarma” cezasinin
01.01.2024 yilina kadar uygulanmayacag1” aciklanmustir. Burada, dikkat edilmesi gerek-
en en 6nemli husus; soz konusu ertelemenin sadece verilerin yiiklenmesi islemi igin old-
ugudur. Firmalarin en ge¢ 90 giinde bir takograf verilerini, 28 giinde bir siiriicii kart:
verilerini indirme ve 12 ay saklama zorunlulugu devam etmektedir. Bu zorunluluk 16
Haziran 2010 tarihinde baglamustir.
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1. TAKOGRAF NEDIR?
Motorlu araglarin karayolunda seyri sirasinda hiz ve kat edilen mesafe, siiriiciilerin etkin-
likleri, olaylar ve arizalar gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden cihazlar ve aksamlaridur.

2. TAKOMETRE NEDIR?
Takometre, devir sayact anlamina gelir. Genel olarak kilometre (Km) sayact igin kullanilir.
Takograf icin takometre ifadesinin kullanilmasi yanlistir.

3. TAKOGRAF HANGi AKSANLARDAN OLUSUR?

Takograf, arag ici tinite (VU- kayit cihazi) , sanzimanda takih olan ve hareket bilgisi gonder-
en sensor (KITAS) ile bu aksanmu birlestiren kablolardan olusur. Arag kabini igine takilan ve
radyoya benzeyen kisim, kayit cihazidir.

4. ANALOG TAKOGRAF NEDIR?
Karayolu tasimaciligl yapan araclarda kullanilan ve verileri kagit disk tizerine kaydeden
elektro-mekanik takograftir.

5. DIJITAL TAKOGRAF NEDIR?
Karayolu tastmacilig1 yapan araglarda kullanilan ve verileri tizerinde bulunan hafizaya di-
jital olarak kaydeden elektronik takograftir.

6. TUM DIJiTAL TAKOGRAFLAR AYNI MIDIR?

Her marka takograf ayni teknik sartnamalere gore tiretilmis ve tip onay1 alinmustir. Sadece
dis gortintimleri ve menti dizilisleri farkli olabilir. Markaya gore bazi ek 6zellikler olabilir.
Ayrica, kademeli olarak ytirtirliige giren teknik sartnameler dolayisi ile markalarin kendi
icinde de yillara gore tretilen takograflarda farkhihklar vardir. Bu farklihk ‘Stirtim” olarak
adlandurihir.

7. DIJITAL TAKOGRAF HANGi BILGILERi KAYDEDER?

e Tarih,

* Arag plaka numarast,

* Detayl hiz bilgisi (Son 7 giin),

* Tek veya cift siirticti,

* Her giin kag defa siirticii kart: takildigy,

* Stiriicii tarafindan katedilen mesafe. Kart takildiginda ve gikarildiginda, tilke trafik kodu
girildiginde ve UTC saatine gore 00:00 da takograf Km bilgisini kaydeder.

e Striicii etkinlikleri — stirtis, dinlenme, molalar, diger cahsma, hazir bekleme siireleri

* Etkinligin basladig ve bittigi zamanlar,

e Olaylar (Ornek; gegerli bir siiriicti karti takmadan siiriig, hiz asimi ve manipiilasyon
girisimleri vs..) ve hatalar,

¢ Denetimler,

* Takograf kalibrasyon bilgileri,

* Sisteme miidahale girisimleri.
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8. KAG NESIL DiJITAL TAKOGRAF VARDIR?

Halen 2 nesil dijital takograf vardar.

* 1 Ekim 2011 6ncesi takilan takograflar; 1'inci nesil

* 1 Ekim 2012 6ncesi takilan takograflar; 2'nci nesil

* 1 Ekim 2012 sonrasi takilan takograflar; 3'tincii nesildir.

Tkindi nesil dijital takograflar, 15 Haziran 2019 da AB iilkelerinde kullaniimaya baglamustir.
Bizde, uluslararasi nakliyatta cahsan araclarda kullamlmasi, miizakerelere bagh olarak
2026 veya 2028 yihinda baglayabilir.

9. 3'UNCU SURUM DIJITAL TAKOGRAF YERINE 1 VEYA 2’NCi SURUM DiJITAL TAKOGRAF TAKILABILIR Mi?
3 tincii stirim takograf arizalandiginda, yerine 1 veya 2'nci stiriim takograf takilamaz. 3
iincii stirtim takilmasi gerekir. Ancak 1 ve 2 'nci stirtim dijital takograf arizalandiginda,
yerine 3'iincii stiriim  dijital takograf takilabilir.

10. TiP ONAYLI HANGI DiJITAL TAKOGRAF MARKALARI VARDIR?

* Continental VDO DTCO 1381 (Almanya)

* Stoneridge SE5000 (Isveg)

e Intellic EFAS 3/4 (Avusturya)

* ACTIA Smartach ( Fransa, 2'nci ve 3'ncii Nesil iretimi yoktur)
* Aselsan STC-8250 (Yerli 3'ncii stiriim)

* Pars DT-101 (Yerli 3'ncii stirtim)

11. KAG NESIL SENSOR (HIZ MUSIRI) VARDIR?

Dort nesil KITAS ( Hiz miisiri vardir).

KITAS 1; Analog takograflarda kullanilir

KITAS 2; Hem analog hem de dijital takograflarla kullanilir

KITAS2+; Hem analog hem de dijital takograflarda kullanilir. 3'tincii nesil takograflarla,
sadece 3'tincii nesil KITAS kullanulmak zorundadir.

KITAS4 : KITAS 2185 Ikinci nesil dijital takograflar ile kullanim igin.

12. 3'UNCU NESIL SENSOR YERINE 2'NCi NESIL SENSOR TAKILABILIR Mi?
* 3'tincii nesil sensor yerine 2'nci nesil sensor takilamaz. Manipiilasyon kapsamina girer.

13. ANALOG TAKOGRAFTA KULLANILAN HIZ MUSIRi

DIJITAL TAKOGRAF ILE KULLANILABILIR MI?
2'nci ve 3'tincti nesil KITAS sensorler, ilk olarak analog takografta kullanilmussa, artik dijital
takograflarla kullamilamaz. flk olarak dijital takograf ile kullanilmissa, analog takograf ile
artik kullanilamaz.

14. AETR SOZLESMES| NEDIR?

AETR, Uluslararast Karayolu Tasimaciliginda Cahsan Miirettebatin Calisma Kosullarma dair
Avrupa Sozlesmesi'nin Fransizca kisaltilmasidir. S6zlesmeye 53 iilke taraftir. 1969 yilinda im-
zalanmustir. Uluslararast karayolu tagimach@gmda cahsan stirticiilerin calisma siireleri belir-
lenmistir ve bu siireleri kontrol etmek igin takograf kullanimim 6ngérmektedir.
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15. AETR SOZLESMESINE GORE TAKOGRAF NE MAKSATLA KULLANILIR?
e Stirtictilerin haklarini firmalara karst korumak,

* Firmalar arasinda rekabet kosullarini saglamak,

¢ Kazalar1 6nlemek,

* Siirii ve dinlenme stirelerini diizenlemek.

16. TAKOGRAF KULLANIVI KAZALARI NASIL ONLER?

Kazalarn ilk siradaki sebebi, stirticii dikkatsizligidir. Stirtictilerdeki dikkat dagimnikliginin en
onemli nedeni ise yorgunluktur. Takograf stirtictintin tiim etkinliklerini kaydettiginden, yeter-
li stire dinlenip dinlenmedigi kolaylikla kontrol edilebilir. Stirticii yeteri kadar dinlendiginde,
dikkatsizlikten kaynaklanan kazalar énlenmis olacaktir.

17. TAKOGRAF MEVZUATI NELERI iGERIR?
Siiriis siireleri:
* Karayollart Trafik Yonetmeligi (Md.98,99)
* AETR Sozlesmesi,
* BMILO 153 Sayih Konvansiyonu,
* 4857 Sayili Is Kanununa Ek, Haftalik diizenli is giinlerine béliinemeyen cahsmalar yonetmeligi,
* AB 561/2006 Yonetmeligi Stirtictilerin calisma stireleri (Avrupa’ya tasimacilik yapanlar icin)
Teknik ve Denetim Mevzuati:
¢ Uluslararasi Karayolu Tasimaciligs Yapan Araglarda Kullanilan
Takograf Cihazlar1 Hakkinda Yonetmelik
* AETR Sozlesmesi
* Karayollar1 Trafik Kanunu ve Yonetmeligi
* Takograf Cihazlart Muayene ve Damga Yénetmeligi
* Takograf Cihazlar Servis Hizmetleri Yonetmeligi

18. FIRMALARIN SORUMLULUKLARI NEDIR?

* Firma, firma kart1 almahdir. Firma karti ile, aracla ilk ticari sefere ¢tkmadan 6nce, takografi firma
adma kayit etmelidir ( Company Lock).

* Firma, firma kartin1 kullanarak her 90 giinde bir takograftaki verileri indirme ve bir yil siire ile
saklamakla yiikiimliidiir.

* Firma, firmada cahsan stirticiilerin siiriici kartlarindaki verileri her 28 giinde bir indirir ve bir
yil siire ile saklar.

* Firma, Stirticiilerin izin, hastane ve diger gorev gibi faaliyetlerini belgeler ve belgeyi siirticiiye
verir (Etkinlik belgesi).

* Dijital takograf cihazi takih bir aracin stirtilmesi durumunda, isveren ve siirtictiler, hem tako-
graf cihazinin hem de stirticti kartinin diizgiin cahsmasindan sorumludurlar.

e Firma, kurallar konusunda stirticiileri bilgilendirmek ve egitmek mecburiyetindedir.

* Firma, yeterli miktarda onayl dijital takograf kagidi veya analog takograf diskini stirticiiye
vermekten sorumludur.

* Firma, operasyonlar1 kurallara uyacak sekilde planlamak zorundadur.

* Firma, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren verileri aylik olarak indirmek ve TOBB veri bankasina yiikle-
mek zorundadir. Veriler yiiklenmezse 1 Ocak 2024 tarihine kadar yaptirrm uygulanmayacaktir.
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19. SURUCULERIN SORUMLULUKLARI NEDiR?

* Dijital Takograf siirticii karti almak zorundadr.

* Dijital Takograf siirtici kart: takmadan ara¢ kullanamaz.

* Dijital Takografi usuliine uygun kullanmak, elle girilmesi gereken bilgileri (Baslangic-
bitis tilkesi, yerel saat ayari, OUT, Tren/ Feribot, bilinmeyen siireler) dogru sekilde girmek
mecburiyetindedir.

e Stiriis ve dinlenme siirelerine uyarak ara¢ kullanmak zorundadir.

* Kisisel verileri koruma mevzuatina uymahdir.

* 1 Ocak 2021 tarihinden baslayarak her ayin 25'ine kadar kart verilerini TOBB Takograf
Veri Bankasina ytiklemelidir.

* Giig kesintilerini ve takograf arizalarin1 zamaninda sirkete raporlamak zorundadir.

* Aldig1 cezalar1 ve uyarilar1 derhal sirkete bildirmelidir.

* Yol kenar1 denetimleri igin belge ve kayitlar1 hazir etmelidir.

* Takografi kullanmayi bilmek, istenen ciktilar1 alabilmek mecburiyetindedir.

* Takograf uyarilarmimn ne anlama geldigini bilmelidir.

20. AETR SOZLESMESINE GORE SURUS VE DINLENME SURELERI, NASILDIR?

(561/2006 EC AB Direktifi ve AETR Sizlesmesine Gore )

Siiriis Molasi 4,5 saat suiristen sonra en az 45 dk. iki boltiim halinde
kullanilabilir.. 1x15 Dk. Ve 1x30 dk.

Giinliik Siiriis Siiresi Azami 9 saat. Haftada iki kere 10 saat siiriig yapilabilir.

Giinliik Dinlenme En az 11 saat. iki haftalik dinlenme arasinda 3 kere 9 saat olarak
Siiresi uygulanabilir veya iki boliim halinde kullanihirsa; 3s+9s olmak
tizere 12 saat. Ancak bu stireler 24 saat icinde tamamlanmalidir.
Cift stirtict1 varsa, 30 saat icinde en az 9 saat.

Haftalik Dinlenme Siiresi | En az 45 saat. 24 saate kadar indirmek miimkiindtir. Ancak
birbirini takip eden iki hafta icinde ya 2 X 45 saat veya 1X24
saat ve 1 X 45 saat uygulanabilir. Ancak, eksik kalan siirenin
miiteakip 3 hafta icinde telafi edilmesi gerekir.

Haftalik Siiriis Siiresi Azami 56 saat

iki Haftalik Siiriis Siiresi | Azami 90 saat

Uluslararasi Yolcu Diizenli seferler haricindeki uluslararas: yolcu tasimaciligi s6z
Tasimacihdi konusu oldugunda soférler 12 giin siireyle arag kullanabilirl-
er, ara¢ kullanma siiresinden sonra, ya 2X45 saat veya 1 x24
+1x45 saat hafta tatilini kullanmak zorundadirlar.

Tren / Feribot Araclarn feribotla veya trenle tasinmasi durumunda giinlitk
dinlenme siiresi iki kez olmak iizere kesintiye ugrayabilir. Bu
stire 1 saati asamaz. Dinlenme 11 saat olmaldir.

Dinlenme Nerede Giinliik ve kisaltilmis haftalik dinlenme, yatakh olan veya
Gegirilecek soforiin uyuyabilecegi sekilde boliimii bulunan araclarda,
arag duruyor ise, aracta gecirilebilir.
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21. MiLLi MEVZUATA GORE SURUCULERIN GALISMA SURELERi NEDIR?

Karayollan Trafik Yﬁnetmeliﬁi Md.98 (4857 Sayil is Kanunu'na
Ek Haftalik Diizenli Is Giinlerine Boliinemeyen Galismalar
Ydnetmeligi’ne bakimz)

Siiriis molasi 4,5 saat suiriisten sonra en az 45 dk. Her boliim en az 15 dk
olmak tizere ti¢ boliim halinde kullanilabilir.
Ginliik siiriis siiresi Azami 9 saat. Haftada iki kere 10 saat siiriig yapilabilir (2021 degisiklik)

Giinliik dinlenme siiresi | En az 11 saat. Haftada 3 kere 9 saat olarak uygulanabilir.

Iki veya ti¢ boliim halinde kullamilmas: durumunda en

az 12 saat. Bu durumda bir bolimii en az 8 saat ve kalan
boliimlerin hicbiri 1 saatten az olmamalidir. Bu stireler 24
saat icinde tamamlanmalidir. Cift stirticii varsa, 30 saat icinde
en az 8 saat.

Haftalik dinlenme siiresi | En az 24 saat.
Haftalik siiriis siiresi

Azami 56 saat.

iki haftalik siiriis siiresi | Azami 90 saat

Tren / Feribot Araclarn feribotla veya trenle tastnmasi durumunda giinlitk
dinlenme siiresi bir kez olmak tizere kesintiye ugrayabilir. Bu
stire 1 saati asamaz. Dinlenme siiresi 2 saat uzatilir.

Dinlenme nerede Giinliik dinlenme, yatakh olan veya soforiin uyuyabilecegi
gegcirilecek? sekilde boliimii bulunan araclarda, ara¢ duruyor ise, aragta
gecirilebilir.

22. GiFT SURDCULD GALISMA NEDIR? NASIL UYGULANIR?

Iki dinlenme arasinda 2 veya daha fazla siiriicii kullanilmast durumudur. Seyahatin ilk
bir saati icinde 2 kisi olmasi zorunlu degildir. Mola ve giinlitk dinlenme siiresi haric, diger
kurallar tek stirticti ile aynudir. Vardiya siiresi 30 saattir.30 saat periyotta 9 saat giinliik
dinlenme yapilmast gerekir. Yurtici tasimacihikta ise, 30 saatte 8 saat dinlenme yeterlidir,
stirticiilerin ayni anda araca binmesi gerekir.

SURUCU 1 SURUCU 2
GUNLUK / HAFTALIK DiNLENME GUNLUK / HAFTALIK DiNLENME
Surtis 1 saat Giinliik dinlenme(aracta degil) 1 saat
30 SAAT Stris 4,5 saat Hazirda bekleme 4,5 saat
Mola+hazir= 4,5 saat Stiriis 4,5 saat
Suris 4,5 saat Mola+hazir=4,5 saat
Mola+hazir=4,5 saat Suriis 4,5 saat
Suriis 1 saat Mola+hazir=4,5 saat
Mola 1 saat Striis 1 saat
Giinliik dinlenme 9 saat Giinliik dinlenme 9 saat
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23. SURUCUNUN GALISMA HAFTASI NE ZAMAN BASLAR VE

CALISMA HAFTASININ SURESI NE KADARDIR?
Stirtictiniin ¢alisma haftasi, bir 6nceki haftalik dinlenmesinin bittigi saatte baglar. Bu haf-
tanin herhangi bir giiniinde olabilir, mutlaka Pazartesi baslayacak diye bir kural yoktur.
Stirticti vardiya usulii cahsir. Her bir vardiya 24 saat tizerinden hesaplanur. Siirticiiniin
calisma haftasi 6 giin degil, 6 X 24 saattir. En geg¢ 6 X 24 saat sonunda yeni bir haftalik din-
lenmenin baslamasi gerekir.

24. ULUSLARARASI NAKLIYATTA GALISAN HANGi ARAGLAR

TAKOGRAF TAKMAK ZORUNDADIR?
Azami ytklii agirhigr 3,5 tondan fazla olan yiik tasimaya mahsus araclar ile, stiriicii dahil
9 kisiden fazla yolcu tastyan personel tasimaya mahsus araclar, takograf takmak zorun-
dadir. 16 Haziran 2010 tarihinden sonra tescil edilen araclarin takograflari, mutlaka dijital
olmak zorundadir.

25. HANGi ARAGLARDA DiJiTAL TAKOGRAF ZORUNLUDUR?

Uluslararast nakliyatta ¢calisan 16 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni tescil edilmis ve tako-
graf takmak zorunda olan araglar dijital takograf takmak zorundadur. Bu tarihten 6nce tes-
cil edilmis ve analog takograf takili olan araclarmn dijital takografa ge¢cmesi zorunlu degildir.
30 Haziran 2014 tarihinden sonra ilk defa tescil edilen ve yurtici nakliyatta ¢alisan araglar
da dijital takograf takmak zorundadir. Ayrica, analog takograflarm dijital takograf ile
degistirilmesi maddesine bakiniz.

26. HANGi ARAGLARIN ANALOG TAKOGRAFLARI

DIJITAL TAKOGRAF ILE DEGISTIRILMEK ZORUNDADIR?
Yurtici nakliyatta ¢alisan ve takograf takmak zorunda olan araclar, analog takograf
takili ise asagidaki takvime gore dijital takograf takmak zorundadirlar.
Uluslararast nakliyatta galisan araclardan, 16 Haziran 2016 dncesi tescil edilmis ve analog
takograf takil ise, analog takograf arizalandiginda dijital takograf takmak zorundadir.

a) 1996-1998 model araglar, 30/6/2016 tarihine kadar.

b) 1999-2001 model araglar, 31/12/2016 tarihine kadar.

¢) 2002-2004 model araclar, 31/12/2017 tarihine kadar.

¢) 2005-2007 model araclar, 31/12/2018 tarihine kadar.

d) 2008 ve sonrast model araclar, 10/07/2020 tarihine kadar, Bu stire 10 Ekim 2021 tarihine
kadar uzatilmustir.

27. DiJITAL TAKOGRAF TAKILI OLMASI GEREKEN BiR ARACTA

ANALOG TAKOGRAF TAKILI ISE, NE GIBI SONUGLARI OLUR?
Takograf takili degilmis gibi islem yapilir. Ceza kesilir, arag yola gonderilmez, en yakin
servise gonderilir ve dijital takograf taktirilir.

28. TAKOGRAF DENETIMLERi NASIL YAPILIR?
Yol kenari denetimleri, sirket merkezinde denetimler ve sikayet tizerine yapilan denetim-
ler seklinde yapilir.

ULUSLARARASI NAKLIYECILER DERNEGI 11



29. DENETIMLERI KiM YAPAR?

Yurt disinda, genellikle trafik kontrol ekipleri, Ulastirma ve Altyapi Bakanligina bagh
denetim ekipleri denetim yapmaktadir. Ancak, baz tilkelerde farkli uygulamalar olabil-
mektedir. Tiirkiye'de ise, EGM trafik kontrol ekipleri, Sanayi Bakanlig: olcti ve ayar me-
murlart ile Karayollart Genel Midiirligii'ntin yol kenar1 denetim istasyonlarinda gorev
yapan personeli takograf denetimi yapabilir. Sirket merkezinde yapilacak denetimlerin kim
tarafindan yapilacagma dair kesin bir kayit yoktur, ancak gahisma miifettisleri, trafik kontrol
timi ve Sanayi ve Ulastirma ve Altyap1 Bakanlig: temsilcileri bulunmast muhtemeldir.

30. YOL KENARI DENETIMINDE NELER KONTROL EDILIR?

* Belgelerin kontrolii,

* Arag bilgilerinin kontrolii ve veri indirme stireleri,

* Gunliik ve haftahk siiriig stireleri (28 Giin). Stirticti kartu

ve analog takograf kagitlari,

e 2. hiz ihlalleri (Hiz limiti astmlar1 60 sn’den fazla ve son 168 saat hiz bilgileri)

* Takograf cihazinin dogru ¢alismast ve kalibrasyonlar,

* Maniipilasyon ve miihiir kontrolii,

¢ Uygun takograf takilip takilmadig;,

* Striictiler, icinde bulunulan giin ve gecmis 28 giintin dakika dakika hesabini vermek zo-
rundadir,

e Stirticti kartlar1 ve analog takograf kagitlar1 yanlarmda olmalidir,

* zin, istirahat, hastalik, vs. gibi faaliyetler icin firmasi tarafindan etkinlik belgesi diizen-
lenmelidir,

* Siiriiciilerin takograf arizasi veya kart arizasi durumlarinda elle tuttugu kayitlar, kayat tar-
ihinden itibaren 28 giin yaninda olmalidir,

* Stiriiciiler ceza makbuzlarini veya fotokopilerini, ceza tarihinden itibaren 30 giin yanlarn-
da bulundurmahdar.

31. SIRKET MERKEZINDE DENETIMLERDE NELER KONTROL EDiLIR?

Yol kenar1 denetimlerine ilave olarak;

¢ Yonetmelik ihlalleri,

* Haftalik dinlenmeler ve haftalik dinlemeler arasindaki stirtigler,

» 1ki haftalik siiriis siirelerine riayet,

* Analog takograf kagitlar1 ve indirilen veriler,

* Tasima zincirine dahil olan yiik sahipleri, forwarderler ve miiteahhitlerin yaptigi ihlaller,
¢ Minimum mola ve dinlenme stireleri,

¢ Uygun takograf takilmamasi,

* Hazir bulunan araglarin takograflar ve stirticiilerin kartlar.
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32. TAKOGRAF VE SURUCU KARTI VERILERi NEDEN iNDiRILIR?

Striictilerin calisma mevzuaty, stirticiilerin; guinliik, aylik ve bir yillik azami g¢alisma
stirelerini belirlemistir. Bu calisma stirelerinin giinliik ve aylik olanlari yol kenar1 dene-
timlerinde kontrol edilebilirken, yillik olanlar1 ise sirket merkezinde denetlenmektedir.
Takograflarin hafizas1 90 giinliik, siirtici kart1 hafizasi ise 28 giinliik veri kaydedebil-
mektedir. Yeni verileri kaydedebilmek igin en eski verinin {izerine yazmaktadir. Eger
veri indirilmemisse, veri kayb1 olmaktadir. Bu nedenle hafiza dolmadan verilerin indi-
rilmesi gerekmektedir.

33. TAKOGRAF VE SURUCU KARTI VERi INDIRME PERIYOTLARI NEDIR?

Takografin hafizasindaki verilerin en gec 90 giinde bir, siiriicii kartindaki verilerin ise
en geg 28 giinde bir indirilmesi gerekmektedir. Aslinda yeni veriler {izerine yazilin-
caya kadar veriler kopyalanmaktadir, veriler hafizada ve kartta var olmaya devam
etmektedir, taki yeni veriler {izerine yazilincaya kadar.

34. VERILER iNDIRILMEZSE NE OLUR?
Yeni veriler {izerine yazilir ve kaybolur.

35. VERILER iNDIRILINCE, TAKOGRAF / SURUCU KARTI SIFIRLANIR MI?
Hayir sifirlama diye bir sey olmaz, veriler {izerine yeni veri yazilincaya kadar var
olmaya devam eder.

36. iNDIRILEN VERILERE NE iSLEM YAPILIR?

Veriler indirildigi sekilde bilgisayara veya sunucuya yiiklenmeli ve bir yil siire ile
saklanmalidir. Ayrica veriler, alinacak bir veri analiz yazilimi ile agilarak analiz edil-
meli, stirticiilerin ihlalleri tespit edilerek 6nleyici tedbirler alinmalidir. Bakanhk veri
bankasina yiiklenmesi gerektiginde de, sisteme veriler yiitklenmelidir. Veri saklama
stiresi sonunda, veriler silinmeli veya anonimlestirilmelidir.

37. iNDIRILEN VERILERI KiMLER iSTEYEBILIR VE NE YAPILMALIDIR?

Indirilen veriler, yasal olarak, AETR sozlesmesine taraf iilkelerin denetim makamlari
istediginde paylasilabilir. Ayrica, Icigleri Bakanhg1, Calisma Bakanligi, Mahkemeler (Ig
Mahkemeleri) isteyebilir.

Bunlarin disinda verilerin paylasilmasi, Kisisel Verileri Koruma Mevzuati'na gore
yasal degildir.

38. TAKOGRAF VE SURUCU KARTI VERILERI KiSISEL VERI iCERIR Mi?

Gerek takograf verileri, gerekse siirticit kart1 verileri kisisel veriler icermektedir. Bu
nedenle, firmalar bu verilere, Kisisel Verilerin Korunmast Mevzuati kapsaminda
islem yapmalidirlar.
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30. KiSISEL VERILERE NE iSLEM YAPILIR,
BU KAPSAMDA iNDIRILEN VERILERE NE iSLEM YAPILMALIDIR?

* Kisisel veri sorumlusu belirlenmeli ve VERBIS e kaydedilmeli (50 den fazla galisan veya
yilhk cirosu 25 Milyon TL'den fazla olan firmalar),

* Kisisel verilerin envanteri ¢ikarilmal,

* Kisisel verileri isleme sorumlular belirlenmeli,

* Kisisel verilere erisim yetkileri belirlenmeli,

* Kisisel verileri saklama stireleri berlirlenmeli ve bu siire sonunda veriler imha edilmeli
veya anonimlestirilmeli,

* Kisi, kisisel veri koruma mevzuati ve verilerine ne islem yapilacag konusunda bilgilendi-
rilmeli ve kisinin agik rizasi almmalidir.

40. ANALOG TAKOGRAF KAGITLARINA NE iSLEM YAPILMALIDIR?

Analog takograf kagitlan da 30 giin siiriicii tarafindan yaninda bulundurulmah, 30 giin
sonunda firmaya teslim edilmelidir. Sirket, analog takograf kagitlarini plaka bazinda tarih
sirasina gore dizerek 12 ay siire ile saklamak zorundadir. Analog takograf kagitlarinda da
kisisel veriler mevcut oldugu akilda tutulmahdir.

41. DIJITAL TAKOGRAFLAR NASIL KULLANILIR?

Dijital takograf, ancak yetkili makam tarafindan (Ulagtirma ve Altyap1 Bakanhgy) 6zel olarak
tiretilmis dijital takograf kartlari ile kullanilabilir. Bu karta sahip olmayanlar higbir sekilde
dijital takografli araclart kullanamazlar.

42. KAG GESIT DIJITAL TAKOGRAF KARTI VARDIR?

4 gesit kart vardir;

* Suriicti Karty; ticari ara¢ kullanma belgesi (SRC) sahibi olan stiriiciilere verilir. Siirticii arag
kullanacagi zaman 6nce bu karti takografa takmak ve istenen bilgileri elle takografa girmek
zorundadir.

* Firma (Sirket Kart1); Yetki belgesi sahibi firmalara verilir.

* Servis Kart;; Sanayi ve Teknoloji Bakanh@i'ndan takograflara mueyene hizmeti vermek
iizere yetki belgesi alan takograf servislerine verilir.

* Kontrol Kart;; Denetim yapacak denetim ekiplerine verilir.

43. DIJITAL TAKOGRAF KARTLARI NASIL ALINIR?

Dijital takograf kartlari, Ulastirma ve Altyap1 Bakanligi adina TOBB (Tiirkiye Odalar ve
Borsalar Birligi) tarafindan basiir ve dagitihr. Kart almak i¢in nasil miiracaat edilecegi
http://takograf.tobb.org.tr adresinde agiklanmustir.
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44. SURUCU KARTI NEDIR? HANGI BILGILERI KAYDEDER?

Surticti karti, dijital takografi kullanabilmesi igin, SRC belgesi sahibi ticari arag
stirtictilerine verilen, yetkili otorite tarafinda ytiksek giivenlikli olarak tiretilmis, bir
akall karttir.

* Kisiye ozeldir,

* 28 giline kadar stiriicii faaliyetlerini kaydeder,

* 5 yil siire ile gegerlidir,

* Gegerlilik stiresi bittikten sonra, 28 giin daha siiriiciiniin yaninda bulundurulmalidir,
* Kart takildiginda, belli olmayan zamanlarin bilgisi elle girilmelidir,

* Kart takilmadan, hi¢bir ara¢ hareket ettirilmemelidir,

e Siiriicii hasar gormiis veya siiresi ge¢mis siiriicii kartin1 kullanamaz,

e Stirticii, karti kullanmasi icin baskasina veremez, bagkasinin kartini kullanamaz,
* Kart stiresinin bitiminden 15 giin 6nce yeni kart i¢in basvurur,

e Kart bozulur, calinir veya kaybolursa 7 giin icinde yenisi i¢in basvurur,

* Analog takografl aracta kullaniyor olsa da, siirticii kart1 yaninda olmalidur.

Kaydettigi bilgiler;

¢ Kullanilan aracin plakasi,

e Etkinlikler (stirtis, mola, dinlenme, ve diger calismalar),
e Siiriict1 veya yedek siirticii oldugu (Yuva 1 veya 2),

* Kartin takografa takildig: ve cikarildig tarih, saat,

¢ Seyahatin basladig1 ve bittigi yer bilgisi,

* Polisin kimlik bilgileri ve son kontrol tarihi,

* Takografla ilgili olaylar ve hatalar.

45. FIRMA KARTI NEDIR, NASIL KULLANILIR?

* Firma adina ¢ikarilir (firma departmanlar belirtilebilir).

* Yeni alman araclarin takograflarinin firma adina kaydini, satilan araclarin tako-
graflarimin firma kaydinin silinmesini saglar.

e Firma ile ilgili bilgilerin takograftan indirilmesine imkan verir.

* Gegerlilik stiresi 5 yildur.

* Firma bu kart1 kullanarak, en ge¢ 90 giinde bir takograftaki verileri indirmeli, bu
verileri kaydetmeli ve 1 yil siire ile saklamalidir.

e Firma kart1 ile firma, siiriicii kartlarindaki verileri takograf {izerinden her 28
ginde bir indirebilir ve kaydedebilir. Stiriicti kartlarindaki verilerde 1 yil siire ile
saklanmalidir.
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46. SERVIS KARTI NEDIR, KiM KULLANIR?

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlig1 tarafindan yetki belgesi verilen, takograf servislerine verilir.
* Kisiye 6zeldir (Pin).

* Servise 6zeldir.

* 88 dlctimii kaydeder (Dahili sayag ile).

* Gegerlilik siiresi 1 yildir.

* Servis karti takildiginda, baska kart takih olmamalidir ve takilmamahdur.

* Aktivasyon yapihr.

* Kalibrasyon yapilir.

* Takograf hafizasina tam erisime imkan saglar.

47. KONTROL KARTI NEDIR, KiME VERILIR?

* Denetim yapan kurunv/kisi tarafindan kullanilir.

* Denetleyici, denetlemeye baslamadan 6nce ilk olarak kartini takograf takar.

* Kurumlar ve kisilere 6zeldir.

* Biitiin verilerin indirilmesine imkan saglar.

* Gegerlilik siiresi 5 yildir.

* Kartin kullanildig; (tarih, saat ve kart numarasi) takografin hafizasina kaydedilir. Béylece,
bir sonraki kontrol eden bir 6nceki denetim hakkinda bilgi sahibi olur.

48. TAKOGRAF ARIZALANDIGINDA ARAG KULLANILABILIR Mi? NASIL?

Kullarmilabilir. Takograf arizalandigl andan itibaren, arag 7 giin iginde sirket merkezine
donebilecekse, takografi onartmadan stiriis kayitlarin elle tutarak siirtise devam edilebilir.
Arag 7 glin iginde sirket merkezine donemeyecekse, en yakin yetkili takograf servisine gidil-
erek, onarim yaptirilmahdur.

Takograf arizalandigr anda; stirticti takograf yazici rulosundan bir parca koparir ve ar-
kasindaki bilgileri doldurarak imzalar ve saklar. O giin giinlitk dinlenmeye gectiginde,
yazicl kagidindan bir parca daha koparir, arkasmdaki bilgileri doldurur ve imzalar. Etkinlik

grafigini de cizer.
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49. SURUCU KARTI ARIZALANDIGINDA, KAYBOLDUGUNDA VEYA

CALINDIGINDA ARAG KULLANMAYA DEVAM EDILEBILIR MI?
Evet edilebilir. Kart calindiginda veya kayboldugunda giivenlik birimlerine bildirip, belge
almaldir. Olayin gerceklestiginin farkina varilldiginda, takograftan 24 saat etkinlik ciktist
alinmali ve arkasindaki bilgiler doldurulmahdir. Giinlitk dinlenmeye gecildiginde tako-
graftan bir giinlitk ¢ikti daha alinmali ve arkasindaki bilgiler doldurularak imzalanmali,
ayrica grafik etkinlik cizelgesi tamamlanmalidir. Boylece, sirket merkezine doniinceye
kadar kayitlar giinliik olarak elle tutularak siiriise devam edilebilir. Imkan varsa, inter-
net tizerinden yeni kart icin basvurularak, basvuru belgesinin siirtictiniin yaninda bulun-
durulmasi uygun olacaktir.

50. ELLE TUTULAN KAYITLAR NELERDIR?

Zorunlu nedenlerle, siiriis siiresinin uzatilmasi, dinlenmelerin boliinmesi, ariza durum-
larinda elle kayit tutulmasi gerekir.

* Ongoriilemeyen olaylar (Terdr, kaza, vs.),

* OUT kapsam dist kullanim,

* Tehlike aninda dinlenmenin boliinmesi,

* Yogun hudut kapilarindan gegis veya yogun trafik gibi durumlarda.

elle kayit tutulur ve kayitlar 30 giin stirtictiniin yaymda tutulur, sonra sirkete teslim edilir,
sirket bu kayzitlar1 12 ay saklamak zorundadir. Kayutlar, takograftan almacak 24 saat etkin-
lik ciktisinin arkasindaki bilgiler doldurularak tutulur veya ahnabilirse, trafik zabitasindan
veya 6zel isletme sorumlusundan belge alinur.

51. ELLE BiLGi GiRiSi NEDIR? HANGI BILGILER ELLE GIRILMELIDiR?

Takografta, kayitlarin eksiksiz ve dogru olabilmesi icin baz1 bilgilerin tuslar kullanilarak
elle girilmesidir.

* OUT kapsam dist baslangig ve bitisi,

* Baslangic ve bitis tilkesi plaka kodu,

* Tren / Feribot baslangic,

* Yerel saat ayari,

e UTC saat diizeltmesi,

* Bilinmeyen siirelerde ne yapildig: (etkinlik bilgisi).

52. BILINMEYEN SURELER ELLE GiRILMEDiGINDE SONUCU NEDIR?

Stirtictiniin stirtis ve dinlenme stireleri dogru olarak hesaplanamaz. Daha sonra bu, fir-
ma aleyhine sonuclar dogurur. Denetlemelerde, denetleyen; bilinmeyen siirelerde ne
yapildiginin belgelenmesini ister (Etkinlik belgesi), belgelenemezse hem firmaya ve hem
de siiriiciiye yaptiim uygular.

53. ELLE TUTULAN KAYITLARA NE iSLEM YAPILIR?

Elle tutulan kayitlar 30 giin siire ile siirtictiniin yaninda bulundurulur. Siiriicii bu kayzitlart
30 gtinden sonra firmaya teslim etmek zorundadir.Firma da bu kayitlari, takograftan indi-
rilen verilerle birlikte, 12 ay stire ile saklar.
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54. 2 NCi NESIL (AKILLI TAKOGRAF) NEDIR? NE GiBi OZELLIKLERi VARDIR?

AB tilkeleri tarafindan, yeni tescil edilen araglarda dijital takografin yerine kullanilmak tizere
gelistirilen ve 15 Haziran 2019 tarihinde AB tilkelerinde kullamlmaya baslayan daha yiiksek
glivenlige ve teknolojiye sahip takograftir. Dijital takografa gore ek 6zellikleri soyledir:

* Universal arabirim (BT),

* Entegre GPS alicisy,

* Daha hizli veri indirme,

* Kisa mesafe iletisim sistemi,

* Yol kenar1 denetim noktasina, telsiz {izerinden manipiilasyon bildirimi,

* Daha sik km bilgisi kaydi (Her toplam 3 saat stirtiste),

* Mevcut firma kart1 ve siiriicii kart1 kullanilabilecek, servis ve kontrol karti degjisecek,

* Arag lstii tarti entegrasyonu,

* Otomak hudud gecis kayds,

* Yiikleme ve bosaltma etkinligini otomatik kaydi,

* Baslangic ve bitis tilke kodunun otomatik kaydi.

55. 2NCi NESIL (AKILLI) TAKOGRAFLAR TURKIYE'DE NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

Tiirkiye'nin de dahil oldugu AETR f{ilkelerinde yeni tescil edilecek araclarda 2 nci Nesil
(akall) takograflarin kullanilmaya baslanmasi, 2026 veya 2028 yili gibi beklenmektedir. AB
ve AETR arasinda miizakereler devam etmektedir.

56. TAKOGRAF MANiPULASYONU NEDIR? NE MAKSATLA YAPILIR?

Takograf manipiilasyonu; takografin hizi, katedilen mesafeyi ve siiriicii etkinliklerini kaydet-
memesini veya yanlis kaydetmesini saglamak tizere yapilan miidahaleler olarak tanimlanabilir.
Genelde, sensorile kayit cihazi (VU- arag ici tinite) arasindaki iletisim veya baglantt hedef alnur.

57. TAKOGRAFTA MANiPULASYON YAPILDIGI TESPIT EDILIRSE,

FIRMA VE SURUCUYE UYGULANAN YAPTIRIMLAR NELERDIR?
Yaptirimu en biiytik olan suglardan birisidir. Manipiilasyondan stiphelenildiginde, arag
derhal trafikten men edilir ve incelenmek tizere takograf yetkili servisine sevkedilir. Ma-
nipiilasyon cihazi bulununcaya kadar inceleme devam eder, bu haftalar siirebilir. Bulun-
dugunda, manipiilasyon cihazina el konulur, takograf muayenesi yeniden yapilir. Firmaya
ve siiriiciiye para cezasi verilir. Hatta, savcihga sevk edilerek ceza davast acilabilir.

58. TAKOGRAF MUAYENESi NEDIR?

Takograf cihazinin yonetmelikte belirtildigi sekilde kontrolii ile gerektiginde kalibra-
syonunun yapilmasi islemlerinin tamanudir. Kalibrasyon (6l¢tim dogrulama) ise; takograf
cihazinin montaj, tamiri veya yeniden ayarlanmasini miiteakip ilgili teknik diizenlemesine
uygun calisip calismadiginin giincellenmesi veya dogrulanmasidur.

59. HANGI TiP MUAYENELER VARDIR?
e {lk muayene,

* Peryodik muayene,

* Sikayet iizerine muayene.
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60. TAKOGRAF MUAYENELERi NE ZAMAN YAPILIR?

Ik Muayene: Arag satildiginda, satan bayi tarafindan takografin sensor ile eslegtirilmesi
ve ilk muayenesi yetkili takograf servislerinde yaptirilir. Bu islem yapilmadan takograf
herhangi bir bilgi kaydetmez.

Peryodik Muayene: Tlk muayenenin yapildig; tarihten itibaren, her iki yilda bir yapilan
muayenedir. Periyodik muayenenin en geg, muayene belgesinde yazan muayene gegerli-
lik tarihinden bir giin 6nce yaptirilmis olmast gerekir.

Sikayet Uzerine Muayene: Sikayet {izerine yapilan muayene islemidir. Sikayet hakh ise
masraflar, ara¢ sahibinden, hakli degil ise masraflar sikayeti yapandan alimnur.

61. TAKOGRAF MUAYENESINiN, MUAYENE GEGERLILIK SURESINDEN
DAHA ONCE YAPILMASI GEREKEN DURUMLAR NELERDIR?
* Sensor degistirildiginde,
* Takograf onarildiginda (takografin arkasindaki kablolarmn sokiiliip takilmasi bir onarm-
dir, dijital takograflara bildigimiz anlamda onarim yapilamaz, gévde acildiginda takograf
artik kullanillamaz),
* Aracin disli kutusu onarildiginda,
* Aracm plakasi degistiginde,
* Lastik ebad1 degistiginde,
» UTC saati 7 giinde 20 dk.dan fazla sapma gosterdiginde, muayene gecerlilik siiresi
beklenmeden, muayene yenilenir.

62. TAKOGRAF MUAYENESI NASIL YAPILIR, NE KADAR SURER?

Takograf muayenesi, sadece yetkili takograf servisinin adresinde yapilabilir. Bunun disin-
da yapilan muayeneler gecersizdir ve yasaktir. Muayene asgari 40 dk. siirer. Arag servise
geldiginde yetkili servis kartimi takar, islemi bitirdiginde kartim ¢ikarir. Daha kisa siirede
yapilan muayeneler usuliine uygun yapilmamustir. Yapilacak bir kontrolde tespit etmek
kolaydir ve yaptirim uygulanir.

63. TAKOGRAF MUAYENESININ DOGRU YAPILDIGI NASIL KONTROL EDILEBILIR?

Takograflarm onarm ve muayenelerini zamaninda ve dogru sekilde yaptirmak, arag sa-
hibi firmanin sorumlulugudur. Alman cezalar, takograf yetkili servisinin hatasindan kay-
nakli ise, ceza servise riicu edebilir.

Arag takograf muayenesinden geldiginde, muayene belgesinin kopyasi ahnmali, takograf-
tan alman teknik bilgi ciktis1 ile muayene belgesi tizerindeki bilgiler kontrol edilmelidir. Bir
uygunsuzluk varsa, muayene islemini yapan servisten, eksikleri {icretsiz olarak tamam-
lamasi yazih olarak talep edilmelidir. Muayene belgesinin kopyasi ve teknik bilgi ciktist
arag dosyasinda saklanmalidir.
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64. TAKOGRAF MANIPULASYONLARININ TEKNIK OLARAK
ARACIN GALISMASINA ETKISI VAR MIDIR?

Takograf modern araclar iizerinde bulunan onlarca kontrol merkezinden (beyin) birisidir ve
bu beyinler birbirleri ile CanBUS olarak isimlendirilen ag iizerinden haberlesir, bilgi alir ve
verirler. Takograf sisteme: km, hiz ve zaman bilgisi saglar. Hiz bilgisinin dogru olmasi, ABS,
hava yastig1, direksiyon, fren, EBS, LBS ve sanziman gibi aksamlar icin ¢ok énemlidir. Hiz
bilgisinin yanhs olmasi veya hi¢ olmamast bu merkezlerin yanhs hesap yapmasina dolaysi
ile kazalara ve uzun vadede biiyiik arizalara neden olabilir. Ozellikle, miknatis kullanmak,
devre kesici taktirmak gibi eylemlerden uzak durulmahdur.

65. TAKOGRAF VERILERINi INDIRMEK NEDEN ONEMLIDIR?

Is mevzuatina gore, calisanlarm cahsma siirelerine uymasi gerekir. Cahsanlarm mesaisini kontrol
etmek icin, ofislerde “personel takip saat”i kullanilmaktadir. Stirticiiniin personel takip saati ise
“takograftir. Ancak takograf ve stirticii kartinin veri depolama kapasiteleri 90 giin ve 28 giin
ile siirhdir. Bu nedenle kapasite dolmadan verilerin indirilmesi ve 12 ay saklanmasi gerekir.
Boylece, konu yargrya intikal ettiginde hem siirticiiniin hem de isverenin haklar korunmus olur.

66. TAKOGRAF VE SURUCU KARTI VERISi NASIL iNDIRiLIR?

Stirticti kart verisi, kart takil iken takograf veri indirme cihazlariile, veya gerekli yazilimimn kurulu
oldugu bir bilgisayara takilan akilh kart okuyucu ile indirilerek bilgisayara aktarilabilir. Ayrica, arac
takip sistemleri ve mobil veri indirme cihazlan ve cep telefonlar ile de indirmek miimkiindjir.

67. iNDIRILEN VERILERi DEGISTIRMEK MUMKUN MUDUR?

Takograf ve siirticti kart1 verileri 1024 bit sifreleme ile korunmaktadir. Bu nedenle verileri
degistirmek miimkiin degildir. Verilerin ham olarak takograftan indirildigi sekilde saklan-
ma zorunlugu bu sebeple getirilmistir.

68. ANALIZ NEDIR? NELER ANALIZ EDILMELIDiR?

Analiz, stirticiiniin siirtis ve dinlenme stirelerini ve ihlalleri tespit etmek icin yapilir. Bunun
icin 6zel olarak hazirlanmus yazihmlar kullanihr. Asagidaki hususlarm analiz edilmesi gerekir.
* Giinliik kesintisiz ve toplam siiriis siireleri ile molalar,

* Gunluk dinlenmeler,

* Haftahk ve iki haftalik toplam stirtis stireleri,

* Haftahk dinlenmeler ve kisaltilmis haftalik dinlemelerin telafi edilip edilmedigi,

* Siiriig ve dinlenme stireleri ihlalleri,

e Hatal kullanimlar,

* Elle girilen bilgiler,

¢ Elle tutulan kayztlar,

* Bilinmeyen stireler,

* Gece caligma stireleri,

* Manipiilasyonlar,

* Kartsiz siirtis,

* OUT baslangc ve bitisi,

* Tren/ Feribota binis.
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69. SURUCU KENDi KART VERILERiNi iNDIRiP SAKLAYABILIR Mi?

Takograf mevzuaty; takograf ve suiriicii karti verilerini belirtilen periyotlarda indirerek 12
ay saklama yetki ve sorumlulugunu firmaya vermistir. Stirticiintin kendi verilerini indir-
erek saklama yetkisi yoktur. Ancak, siirtici verilerinin bir kopyasinin kendisine verilm-
esini, isverenden isteyebilir.

70. SURUCU KENDi KART VERILERININ BiR KOPYASINI GALISTIGI FIRMADAN iSTEYEBILIR Mi?
Evet isteyebilir. Firma da vermek zorundadir.Ttim bu islemler yazili olarak yapilmasi ve
tutanak tutulmas: gerekir.

71. VERi INDIRME USULLER VE TEKNIKLERi NELERDIR?

Takograf ve stirticti karti verileri, 6zel olarak, veri indirme maksadi ile tiretilmis veri in-
dirme cihazlari ile indirilebildigi gibi, andorid veya IOS cihazlan ile &zel bir kablo kul-
lanilarak veya Bluetooth cihazlar kullanilarak indirilebilir veya takograf ile iletisim kura-
bilen arag takip sistemleri tizerinden GPRS teknolojisi kullanilarak indirilebilir. Veriler
sirket bilgisayar sistemine indirilebildigi gibi, online saklama hizmeti veren ve s6zlesme
imzalalan firmalarin sunucularma da indirilebilir. Arag takip sistemi iizerinden veri in-
dirme ve online saklama hizmeti icin arag ve stiriicii basina aylk olarak, ek hizmet bedeli
o6denmesi gerekmektedir.

72. VERi ANALIZ YONTEMLER| NELERDIR?

Veriler, masatistii bilgisayarlara kurulan analiz yazilimlar ile agilarak analiz edilebildigi
gibi, online analiz hizmeti veren firmalarin sunucularinda online olarak ta analiz edilebilir.
Bu durumda arag ve stiriicii basina her ay bir hizmet bedeli verilmesi gerekmektedir.

73. TAKOGRAF VE SURUCU KARTI VERILERi YAZDIRILABILIR Mi?

Takograf tizerinde bulunan yazic1 kullanilarak, takograf hafizasindaki ve takili olan
stirtictt kartindaki veriler yazdirilabilir. Veriler indirilip bilgisayara kaydedildikten
sonra, analiz edilerek sonuclar PDF olarak kaydedilebilir veya bir yazic1 kullanilarak
kagida yazdirilabilir. Bazi yazicilar indirilen verileri agip, Excel’e aktarabilir. Bu 6zellik
her yazilimda bulunmaz.

74. TAKOGRAFTAN ALINAN YAZICI GIKTILARI YASAL OLARAK GEGERLI MiDiR?
Takograf yazicisindan alinan ¢iktilar, UTC saatine gore alinmissa yasal belge niteligindedir.
Ancak yerel saate gore alinan ciktilarin yasal belge olarak gecerliligi yoktur.

75. TAKOGRAFLARDA HERHANGI BiR YAZAR KASA YAZICI KAGIDI KULLANILABILIR Mi?
Takograf yazici kagitlart termal teknoloji kullanan kagitlardir. Yazar kasa kagitlar: da ayni
teknolojiyi kullanir. Ancak dijital takograflarda kullanilan kagitlarm TIP onay1 almasi zo-
runludur. Dolayzsi ile yazar kasa kagtlar: dijital takograf yazicisinda kullamilamaz, dijital
takograflarda kullanilmak iizere TIP onay1 almis 6zel kagitlar kullaniimalidir.
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76. ARAGTA TAKOGRAF YAZICI KAGIDI YOKSA VEYA KAGIT TiP ONAYLI DEGILSE SONUCU NEDIR?
Aragta takograf kagidi olmamasi mevzuatin ihlalidir, Almanya’da cezas1 500 EURO dur.
Takograf kagidimin TIP onay1 yoksa, takograf kagidi yok olarak islem yapihr.

77. HEM ANALOG HEM DE DIJITAL TAKOGRAF KULLANAN SURUCULER
YANLARINDA HANGI BELGELERI BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

Hem analog takograf hemde dijital takograf kullanan stirtictiler, son 30 giine ait
analog takograf kagitlarini ve dijital takograf siirticti kartin1 yaminda bulundurmak ve
soruldugunda gostermek zorundadir. Ayrica elle tutulan kayitlar da yaninda olmahdar.

78. ARAG TAKIP SiSTEMi UZERINDEN iNDiRILEN VERILERIN OTOMATIK OLARAK

BAKANLIGA AKTARILMAS! iLE TASIMACININ SORUMLULUGU BITER MI?
TOBB Takograf Veri Bankasi'na yiiklenen veriler, tek yonliidiir. Yiiklersiniz ama
geri alamazsinuz. Verileri analiz edemezsiniz, yalnizca yiiklediginiz verilerin listesini
gorebilirsiniz. Firmalar, verileri indirip, 12 ay siire ile saklamak, analiz ederek ihlalleri
tespit edip, ihlalleri dnleyici tedbirler almak zorundadirlar. Bu nedenle, firmalar verileri
ayrica kendi bilgisayar sistemlerine veya online sunuculara yiiklemelidirler. Bu verileri,
sozlesmeye taraf tilkelerin denetim makamlari, tilkemizde Aile Calisma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlig), Ulastirma ve Altyapi Bakanlig, Icisleri Bakanhg, mahkemeler ve
sigorta firmalari isteyebilir.

79. TOBB TARAFINDAN TESIS EDILEN VERi BANKASINA VERILER NASIL YUKLENILIR?

Takograf verilerini yiiklemek icin iki secenek vardir. Gruplar halinde veya topluca yiiklemek.
Tek tek veya gruplar halinde ytiklemek icin; https://staumanaliz.tobb.org.tr veya
http://takograf.tobb.org.tr adresine gidiniz ve talimatlar: takip ediniz.

Verileri toplu olarak yiiklemek icin;

Once kayit olunarak kullanici adi ve sifre alimmast gereklidir. Bunun igin; https:/staumkay-
it.tobb.org.tr adresine giriniz ve islemleri tamamlayimz. Verileri yiiklemek igin ise; https:/
staumanalizws.tobb.org.tr sayfasina giriniz, kayit sonucu aldigimz kullanici ad1 ve sifreyi
kullanarak, daha 6énce yiiklemek icin hazirladigimz takograf ve stirticii karti verilerini
seciniz ve yiikleyiniz.

80. DIJITAL TAKOGRAF KARTLARI iGiN NASIL VE NEREYE MURACAAT EDILIR?

* Dijital takograf kartlar1 konusunda yetkili makam (Ulusal otorite), Ulastirma ve Altyap1
Bakanligy'dr.

¢ Ulastirma ve Altyap1 Bakanhg1 bu gérevi TOBB'a vermistir. Kartlarn dagitimi TOBB adina
belirlenen ticaret ve sanayi odalar tarafindan yapilmaktadir.

¢ On miiracaat http:/staum.tobb.org.tr adresinden yapilmaktadir. Bu sitede, her bir kart
tiiri igin hangi belgeler gerektigi ve islem adimlari agtklanmaktadir. Agtklamalarm dikkat-
lice okunmast tavsiye edilir.

« {stanbulda, ITO, ISO ve Deniz Ticaret Odasi kartlar1 vermektedir.
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81. DIJITAL TAKOGRAF KARTLARI YENILENiRKEN HANGI HUSUSLARA DIKKAT EDILMELIDIiR?

Dijital takograf kartlarinin numarast 16 hanelidir. Numaranin ilk 13 hanesi, kisinin TCK
numarast gibidir, hicbir zaman degismez. Bu nedenle yeni kart alindiginda ilk 6nce , ilk 13
hane degismis mi kontrol edilmelidir. Firma kart, takograf icin artik ayr1 bir firma, stirticti
karti takograf icin artik ayr bir sitirticiidiir. En kétiisti, firma kartimin degisik olmasidir.
Artik yeni kart1 kullanmaya basladiginiz andan itibaren, 6nceki kartiniz ile indirmediginiz
verilere ulasamaz, indiremezsiniz.

Kart numarasi ; 1234567890ASC 000

1. 11k 13 rakam sabit

2. 14'nctirakam  :Kagmei kart oldugu

3.15ncirakam  :5yil sonunda yenileme
4.16narakam  :Kayip ve ariza durumunda degisim

82. TOBB TAKOGRAF VERi BANKASI'NA YUKLEDIGiM VERILERI, GERi ALABILIR MiYim,

SISTEM UZERINDE ANALIZ EDEBILIR MIYIM?
Takograf veri bankasina yiiklediginiz verileri geri alamazsiniz, veri bankasi iizerinde ana-
liz yapamazsiniz. TOBB Takograf Veri Bankasi'nin analiz araytizii sadece resmi kurumlara
agiktir.

83. VERi INDIRME VE ANALIZ YONTEMi SEGERKEN NELERE DiKKAT EDILMELIDiR?

* Arag sayis,

* Takograflarin stiriimii (Nesil),

¢ Aracin teknik ozellikleri,

* Operasyon sekli (Arac hangi siklikla sirket merkezine veya veri indirilebilecek merkeze
geliyor),

* Arag takip sistemini 6zellikleri,

* Maliyet,

* Bilgisayar altyapis,

* Yetismis personel varlig.

84. BiR TAKOGRAF VERI iNDIRME CiHAZI, HER MARKA VE

SURUM DIJITAL TAKOGRAFTAN VERI INDIREBILIR MI?
Takograf veri indirme cihazlari, yasal teknik sartnamelerdeki kriterleri yerine getirecek
sekilde tiretildigi icin, TIP onay1 alnig her marka ve model dijital takograftan veri indire-
bilir. Istisna, AB iilkelerinde 15 Haziran 2019 kullamlmaya baslanan, AETR {ilkelerinde ise
2026/2028 y1ili gibi kullamlmaya baslayacak olan 2. Nesil (akilh ) takograflardir. Bunun igin,
ya mevcut veri indirme cihazinin yazilmimun giincellenmesi gerekir, giincellenemiyorsa,
yeni uyumlu cihaz alinmasi gerekir.
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85. TAKOGRAF SERViSi, SiziN TAKOGRAFINIZIN MUAYENESiNi YAPMAYI REDDEDEBILIR Mi?

Yetkili takograf servisleri aldiklar1 yetkinin kapsamma giren her marka ve model analog
ve dijital takografa muayene hizmeti vermek zorundadir. Aksi davranis sugtur, Sanayi il
midirliiklerine sikayet edebilirsiniz. Ancak, takograf takilmasi konusunda, bayisi olduklar1
markalarin takograflarini takabilirler, baska marka takograf takmaya zorlanamazlar.

86. YURT DISINDA, AETR SOZLESMESINE TARAF OLAN ULKELERIN TAKOGRAF

SERVISLERINDE YAPILAN TAKOGRAF MUAYENELERI GEGERLI MIDIR?
AETR sozlegsmesine gore gegerlidir. Ancak, iilkemizde bazi polisler ve ara¢ muayenesinde
TUV-TURK, yurtdisimda AETR iilkelerinde yapilan takograf muayeneleri ile ilgili olarak ba-
zen sorun ¢ikarmaktadir. Bu gibi durumlarda itiraz edilmesi ve gerekirse sikayet edilmesi
Onerilir.

87. FIRMALAR SURUCULERi TAKOGRAF KULLANIMI KONUSUNDA EGITMEK ZORUNDA MIDIR?

AETR sozlesmesine gore, firmalar siiriictileri takograf kullanimi konusunda egitmek zorun-
dadir. Karayollar Trafik Yonetmeligine gore de, siiriiciiler sik sik yaptiklar: ihlaller konu-
sunda firma tarafindan egitilmek zorundadir. Denetleyen, firmanin bu sorumlulugunu
yerine getirmedigine karar verirse, tiim yaptirimi firmaya uygulayabilir.

88. PIKTOGRAM NEDIR? TEMEL PiKTOGRAMLAR HANGILERiDIiR?

Takograf ekram kiigiik oldugu icin bilgi ve uyarilar1 yazi ile iletmek miimkiin degildir.
Bunun icin sekiller kullanihr. Bu sekillere piktogram denir. Temel sekiller EK-C dedir. Diger-
leri icin takograf kullanim kilavuzlarma bakiniz.

89. KiRALIK ARAGLARIN VERILERiNi iNDIRME VE SAKLAMA SORUMLULUGU KiME AITTiR?

Kiralik araglarin takograf ve stirticii kart verilerini, araclar kiralayarak kullanan firmaya ait-
tir. Yani kimin yetki belgesine kayzth ise, o firma sorumludur. Ayrica, kira s6zlesmesinin bir
kopyasinin aracta bulunmasi gerekir.

90. SIRKETINIZiN TAKOGRAF SiSTEMINE HAZIRLIK DURUMUNU NASIL KONTROL EDERSINiz?
Sirketinizin takograf mevzuatina uyum durumunu degerlendirmek igin EK-A daki formu
kullanabilirsiniz.

91. ETKIiNLIK BELGESi NEDIR? NE MAKSATLA KULLANILIR?

Takograftan etkinlik ¢iktis1 aldiginizda veya indirdiginiz verileri analiz ettiginizde, hangi
faaliyetin yapildiginin belli olmadigy siireler olabilir. Stiriiciiniin bu siirelerde ne gibi et-
kinlikte bulundugunun belgelenmesi gerekir.Bunun i¢in standart formu olan “Etkinlik
Belgesi” kullanilir. Bu belge firma tarafindan diizenlenir, imzalanir ve sefere ¢tkmadan

stirtictiye verilir. Siirticti bu belgeyi 30 giin stire ile yaninda bulundurur. Belge 6rnegi
EK-B’dedir.
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92. HANGi TiP VERi iNDIRME CiHAZLARI VE PROGRAMLARI VARDIR?

Veri indirme cihazlari;

¢ PCile veri indirme kablosu,

* Soket tipi veri indirme cihazi,

* Kombi (Takograf veri i ndirme cihazi+ kart okuyucu) veri indirme cihaz,

e Ekranh veri indirme cihaz,

e Akalli kart okuyucu (Stirticti karti verisini bilgisayara indirmek igin),

* Bluetooth veri indirme cihazi (Andorid veya 1OS cihazlarla veri indirme icin),
* GPRS (Arag takip sistemi tizerinden) veri indirme cihazi,

* WIFI veri indirme cihazi,

* Veri indirme terminali (Verileri internet tizerinden merkeze aktarmak igin).

Veri indirme ve analiz yazilimlari;

* Veri indirme ve aktarma yazilimlari(Kart okuyucu ve indirme cihazi tizerindeki
verileri PCye aktarmak icin),

* Verileri agma ve gorme yazihmlari,

* Veri analiz yazilimlari.

93. DIJITAL TAKOGRAF TAKILMASI GEREKEN ARAGLARIN KRITERi NEDIR? HANGi YILA AiT

ARAGLAR ETKILENIR? TURKIYE KRITERLERI ILE AB ULKELERI KRITERLERI AYNI MIDIR?
Uluslararasi nakliyatta calisan, azami yiiklii agirhig 3.5 tondan fazla olan yiik tagimaya
mahsus araglar ile stirticii dahil 9 kisiden fazla yolcu tastyan personel tasimaya mahsus
araclar takograf takmak zorundadir. Bu araglardan, 16 Haziran 2010 tarihinden sonra
yeni tescil edilenler ise dijital takograf takmak zorundadir. AB ve AETR iilkelerinde,
dijital takograf takma zorunlulugu, mevzuatin ytriirliige girdigi tarihten sonra yeni
tescil edilen araglar icin gecerlidir. Daha 6nce tescil edilmis, analog takografh araglarin
takograflari arizalanmadiklari siirece dijital takograf takmamaktadir. Ulkemizde ise uy-
gulama, bu kitapgikta giriste aciklandigy sekildedir.

9%4. *.DDD UZANTILI DOSYALAR, HANGi MAKAMA, HANGI SURELERDE, HANGi SEKILDE ILETILMELIDIR?
Yirtrliikteki ana takograf mevzuatina gore, takograf verilerini en geg¢ 90 giinde bir,
stirticli kart1 verilerini en geg 28 giinde bir indirerek 12 ay siire ile saklama sorumlugu ve
yetkisi firmalara aittir. Daha 6nceki sorularda, bu verilerin kimlerle paylasilabilecegi be-
lirtilmistir. Ulkemizde, indirilen verilerin TOBB takograf veri bankasmna yiiklenmesi
hiikmii getirilmistir ve bu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinde baglamistir.
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95. SINIR KAPILARINDAKi DUR-KALKLARDA SOFORLERiMIZ DIGITAL TAKOGRAFLARINDA iHLAL
OLMAMASI IGIN NASIL DAVRANMALILAR? BIR DAKIKA KURALI UYGULAYARAK BU SUREYI
GEGIRMEK MUMKUN MU? BIR DAKIKA KURALI UYGULANDIGINDA SOFOR VEYA ARAG TAKOGRAF
KAYITLARINDA NASIL BIR DURUM OLUSMAKTADIR? IHLAL KAYDI OLARAK KABUL EDILIR MI?

Bu gibi durumlarda, mevzuatin tanidig: tolerans sadece 15 dakikadir. Yani, stirticii kesin-
tisiz olarak 4 saat 45 dakika arac kullanabilir. Kisa stireli dur- kalklarda 1 dakika kurah uy-
gulanabilir, ancak cok uzun stiren dur-kalk durumlarinda 1 dakika kurahm uygulamak
cok zordur. Yasal olarak ihlali ortadan kaldirmamakla beraber, yaptirmu hafifletebilecegini
diisiindiigiimiiz 6nlem su olabilir; Siirtici kuyruga girdiginde, takograftan bir 24s etkin-
lik ¢iktis alarak, arkasindaki bilgileri doldurur ve not diiser. Giimriikten ¢iktiginda bir gik-
tt daha alir, arkasindaki bilgileri doldurur ve giimriikten ¢iktigs zaman kaydin diiser. Bu
kaydi 30 giin yaninda bulundurur, denetimlerde bu kayd1 gosterir. Denetlemeyi yapan bu
kayitlar1 dikkate alabilir veya almaz, inisiyatifine kalmustir.

96. GUNLUK DINLENME VEYA HAFTALIK DINLENME iGiN GUZERGAH UZERINDEKi YETERSIZ PARK
YERLERINiN OLMASI, BUNA RAGMEN POLIS VEYA GUVENLIK GUGLERININ ARAGLARIMIZA CEZA
UYGULAMALARI VE ARAGLARIMIZIN YER DEGISTIRMESI iCiN ZORLAMALARI VE BUNDAN DOLAYI
IHLAL OLUSMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Giinliik dinlenme ve haftalik dinlenme yerlerinin sefere ¢tkmadan énce belirlenmesi ve
stirticliye talimat verilmesi gerekir. Miimkiinse, dinlenme / park yerlerinde 6nceden rezer-
vasyon yapilmahdir. Parkta yer olmamasi, kaza / terér saldirisi, dogal afet vs.. gibi durum-
larda, 94'ncii sorunda oldugu gibi hareket edilmelidir. Alnabilirse, zabita / giivenlik giicler-
inden veya park yeri yoneticisinden belge alinmast dnerilir. Ornegin, Sirbistan’da stnir
kuyrugunda giinlitk dinlenme siiresi geldiginde genellikle sag seritte olusturulan bir tir
sirasinda dinlenme yapmak isteyenler park etmektedirler. Bu araglara ceza yazilip 11 saat
giinliik dinlenmeyi tamamlamadan hareket ettiriliyor. bu durumda Sirp polisinden belge
alinmaya calisiimali, alinamazsa takograftan almacak 24 saat etkinlik ciktistnin arkasma
gerekli kayit diisiilmeli, yeni park yerinde dinlenmenin kalan1 tamamlanmahdhr.

97. DIGITAL TAKOGRAF KURALLARI FARKLI ULKELERDE FARKLI YORUMLANABILIR Mi?

AETR sozlesmesi kurallar taraf olan tiim {ilkelerde aynidir. Bazi tilkeler bazi konulara
cekince koymustur ve istisna almus olabilir. Istisnalara iilke bazinda bakmak gerekir. Bunun
disindaki yorum farkliliklari, o esnada denetim yapan kisinin bilgi ve anlayis1 seviyesinden
kaynaklanmaktadir. Mevzuata aykir1 yaklagimlar ve yaptirimlara, ilgili tilkenin makamlar
nezdinde itiraz edilmeli, ayrica Ulastirma ve Altyapi Bakanligi'na resmi yazi ile iletilmelidir.
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98. HAFTALIK DINLENMEYi 6 X 24 SAAT DOLMADAN UYGULAMAK MUMKUN mi?

VEYA ORNEK; CUMARTESI -+ PAZAR 45 SAAT HAFTALIK DINLENME SONRASINDA,

PAZARTESI + SALI-+ GARSAMBA NORMAL GALISMA GUNLERINDEN SONRA,

PERSEMBE +CUMA i$ OLMAMASINDAN SURUCUNUN KESINTiSiz 45 SAAT

DINLENME YAPMASI HAFTALIK DINLENME OLARAK KABUL EDILIP BIR SONRAKI

GALISMA HAFTASI CUMARTESI GUNUNDEN Mi BASLAR?
Genel kural olarak, tamamlanan her 45 saatlik dinlenmeden sonra 6 X 24 saat calisma peri-
yodu baglar. Verilen 6érnekte oldugu gibi, Cumartesi giinii yeni bir 6 X 24 saat calisma
periyodu baslatiimast uygundur.

99. TURK NAKLIYECILERI YOKLEMEDE VEYA BOSALTMADA GOK FAZLA BEKLETILMEKTEDIR.

BU BEKLEME SURELERININ TAKOGRAFA OLUNLU ETKISI OLMASI IGIN

NASIL BIR YOL TAKIP EDEBILIRIZ?
Mevzuata gore, yiikleme/bosaltma stiresi diger calisma olarak kaydedilmesi gereken stire-
dir. Arac yiikleme /bosaltma icin sira beklerken, dinlenme konumuna alinabilir. Bu stire
minimum 3 saat siirerse, bolitnmiis giinlitk dinlenme uygulanabilir (3 saat + 9 saat) ve 12
saat dinlenme yapilarak giinliik dinlenme ihlali 5nlenmis olur. flk boliimiin siiresi ne olur-
sa olsun ikinci bolitm mutlaka en az 9 saat olmalidir. Yiikleme yapildiktan sonra, siirticii
kalan stirtistinii tamamlar ve 9 saatlik dinlenmeye geger.

100. 4,5 SAAT KESINTiSiz SOR(S — 45 DK MOLA KURALI HALEN GEGERLi Mi?

Sozlesme hiikiimleri tiim tilkeler icin gecerlidir. Aksine davrams sozlesmenin ihlalidir.
Kesintisiz 4,5 saat stirtisten sonra 45 dakika dinlenilmesi gerekir. Veya 45 dakika iki boliim
halinde kullanilabilir, ilk boliim en az 15 dakika, ikinci boliim en az 30 dakika olmahdir.
Ornek; 2 saat stirtis sonrasi 15 dakika mola verilip, 2,5 saat daha siiriis yaptiktan sonra
30 dakika daha mola vermek seklinde kullanilabilir. Siirelere hep bir dakika tolerans
verilmesi tavsiye edilir.

101. 2 SOFORLU SURUS VE DINLENME (21 SAAT SUR{S/GALISMA + 9 SAAT DiNLENME)
UYGULAMASI YETMEDIGINDE 3 SOFORLU SURUS UYGULAMASI YAPILABILIR MI?

Iki siirtictiniin siiriis siirelerinin bittigi yerde, 6nceden hazir edilecek tigtincii bir siiriicii

araci alarak yola devam edebilir. Iki siiriiciiniin evlerine veya bir dinlenme tesisine giderek

9 saat dinlenmesi gerekir. Ugiincii stirticiiniin diger iki siiriicii ile birlikte aym aragla yola

cikarilmasi yasal degildir. Hareket eden aragta dinlenmek yasaktir.
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102. GEMIYE BiNi$ ONCESi OLAN BEKLEME SURESI (VARSA) VE GEMi SEYiR SURESI TOPLAM GUNLUK
DINLENME SURESI OLARAK KABUL EDILIR Mi? BOLUNMUS GUNLUK DINLENME SURESI
3 + 9 SAAT OLMASINA RAGMEN, LIMANA GIRISIMIZDE GUNLUK DINLENMEYI BASLATIP ARACIN
5 SAAT SONRA GEMIYE BINDIRILMESI IGIN HAREKET GORDUGUNDE DINLEME SURESINDE IHLAL
KAYIT EDILMEMESI IGIN NASIL BIR YOL TAKIP EDILMESI GEREKIR?
Gemiye / trene binmeden 6nceki yapilan dinlenme, + gemi/ trende gecen siire ve indikten
sonra yapilan dinlenme toplami 11 saate tamamlamirsa, giinlitk dinlenme tamamlanmus
olur. Onemli nokta, arag gemiye / trene bindikten sonra arag stop edilip, takoza alindiktan
sonra takograf TREN/FERIBOT konumuna almmaldir. Binerken; dinlenmeden cikip
gemiye binerek TREN / FERIBOT konumuna alinmasi arasindaki siire, inerken; inmek igin
harekete gecerek dinlenmeye baslama arasindaki stire toplami 60 dakikayr gegmemelidir.
Stirtictiye bir yatak veya yatakhi kamera tahsis edilmis olmasi gerekir. Siiriicii aracin
kabininde dinlenemez.

103. YURTIGi VEYA YURTDISINDAKI POLIS KONTROLLERINDE SOFOR VE SIRKET iCIN

TAKOGRAF SORUMLULUK SUREMIZ NEDIR?
Stirtici, yol kenar1 denetimlerinde icinde bulunulan giin dahil son 29 giiniin dakika dakika
hesabim1 vermekle yiikiimliidiir. Bunun icin gerekli kayitlar1 yaninda bulundurmahdir.
Arag sahibi, firmada etkinlik belgesi, muayene belgesi vs.. siiriiciiye vermekle yiikiimliidiir.
Firma, ayrica takograf ve siirticti karti verilerini indirerek 12 ay siire ile saklamak zorundadir.

104. UTC SAATI iLE iLGiLi NELERE DiKKAT EDILMELIDIR?

UTC (Universal Time Coordinated)-Koordine edilmis tiniversal saat; dijital takograf tiim
etkinlikleri UTC saatine gore kaydeder. UTC saatini ancak yetkili takograf servisi ayarlaya-
bilir. Miisaade edilen sapma 20 dk.dir. Daha fazla sapma olmast durumunda, aracin servise
gonderilerek takografin UTC saatinin ayarlanmast gerekir. UTC saati, Tiirkiye saatine gore,
yaz kas i (3) saat geridir. Takogaftan alinan ciktilar yasal belge olarak kullanilacaksa, mutla-
ka UTC saatine gore ahnmalari gerekir.

105. GUNLUK VEYA HAFTALIK DiNLENME BASLATILDIGINDA SOFOR

DIJITAL EHLIYETININ GIKARTILMASI SORUN YARATIR MI?
Giinliik veya kisaltilmus haftahk dinlenmeyi siiriicii, arag icinde gecirecekse, kartini ¢ikar-
masina gerek yoktur. Kural olarak, siiriicii aracindan ayrilacaksa siiriicii kartim ¢ikartarak
yanina almahdir. Standart haftalik dinlenmelerde (45 saat), arac icinde dinlenmek yasak
oldugundan, kart mutlaka ¢ikarilmahdur.

106. HAFTALIK DINLENME SURESINi UYGULARKEN SON GALISMA GUNUN 11 SAAT GUNLUK
DINLENMESI DAHIL M EDILMESI GEREKIR (YANI, 45 SAAT IGINDE 11 SAAT DAHIL MI)
YOKSA 11 SAAT GUNLUK DINLENME SONRASINDA ILAVE OLARAK 45 SAAT HAFTALIK
DINLENME MI UYGULANMASI GEREKIR. (YANI, 45 SAAT HARICINDE 11 SAAT).
Mevzuata gore giinlitk dinlenme (9 /11 saat) + haftahk dinlenme (45 saat) verilmesi gere-
kir. Ancak uygulamada farkh yaklasimlar olabilmektedir. Baz1 denetgiler, giinlitk dinlen-
me+haftalik dinlenmeyi ararken, bir digeri sadece haftahik dinlenme (45 saat) stiresini
gordugiinde yeterli gorebilmektedir.
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107. TAKOGRAF KONUSUNDA DiKKATE ALINMASI GEREKLI MEVZUAT HANGILERIDIR?
IHLAL BAZINDA CEZA TUTARLARI YAZILAN BIR KAYNAK VAR MI?

Stiriis stireleri;

* Karayollar Trafik Yonetmeligi (Md.98,99),

* AETR Sozlesmesi,

* BMILO 153 Sayili Konvansiyonu,

* 4857 Sayih Is Kanununa Ek, Haftalik Diizenli Is Giinlerine Boliinemeyen
Calismalar Yonetmeligi,

* AB 561/2006 Yonetmelig (Avrupa’ya tasimacihik yapanlar igin),

* AETR sozlesmesine taraf iilkelerin ceza kataloglar1.

Teknik ve Denetim Mevzuati;

* Takograf cihazlar1 yonetmeligi

* AETR Sozlesmesi

* Karayollar1 Trafik Kanunu ve Yonetmeligi

¢ Takograf Cihazlar1 Muayene ve Damga Yonetmeligi
* Takograf Cihazlar Servis Hizmetleri Yonetmeligi

AB Ulkeleri icinde; (AB tiskesinden baglayip bir AB iilkesinde biten seferler icin)

* 3821/85 EC Yonetmeligi,

* 561/ 2006 EC Yonetmeligi,
* 2015 /ri yonetmeligi,

* 165/2014 EU Yonetmeligi.

Mevzuata gore ihlal konular1 bellidir. Ancak, her ihlal icin tilkelerin 6ngordiigii ceza mik-
tarlar1 farklidir. Ttiim tilkelerin cezalarini bir arada gosteren bir kaynak yoktur. Her tilkenin

ilgili denetim birimlerinden istenmesi gerekir.
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108. AB LKELERINDE KADEMELI OLARAK UYGULANMAYA BASLAYAN MOBILITE PAKETI iGERIGINDE
HANG TEKNIK YENILIKLER VE YENi KURALLAR BULUNMAKTADIR?

AB MOBILITE PAKETI iLE GETIRILEN YENi KURALLAR

Standart haftahk dinlenme (45 Saat) ve 45 saati agsan dinlenmelerin arag icinde gecirilmemesi.

Arka arkaya iki kisaltilmus haftalik dinlenmenin yapilabilmesi.

Siirtictiniin dort hafta icinde tilkesine donme zorunlulugu.

Araclarin tescil eden tilkeye sekiz hafta iginde geri donme zorunlulugu

Uluslararasi nakliyatta calisan azami yiiklii agirhgy 2,5T istii olan araglara 2 nci Nesil
(akall) takograf V2 takilmasi

Stiriis stiresi agim istisnasi;

-Haftalik dinlenmeye baslamak tizere, stiriicii sirket merkezine ve dinlenecegi yere
varabilmek icin, giinlitk veya haftalik toplam stirtis siiresini bir saate kadar asabilir.

- Standart haftalik dinlenmeye baslamak tizere, siiriicii sirket merkezine ve dinlenecegi
yere varabilmek icin, glinlitk veya haftalik toplam stiriis stiresini iki saate kadar asabilir.
Tave siiriigten 6nce, 30 dakika mola yapilmis olmahdir.

-Stirlis agim siiresi, daha sonraki ti¢ hafta icinde telafi edilmelidir.

Siirticii bagka bir tiye tilkede, 7 giinde ¢ i¢ tasima yapabilir. Siiriicii 7 giin sonunda
dort giin ara vermelidir.

Tren ve feribot kullanildiginda, tren/feribotta gegen siireler, giinliik, standart haftalik
(45 saat) ve kisaltilmis haftalik dinlenme siireleri kapsaminda sayilabilir.(Binme 6ncesi
+ inme sonrasi dinleme, dinlenme siirelerine eklenebilir). Mevcut ugulamada, tren/
Feribotta gegen siireler sadece giinlitk dinlenmeden sayilabiliyor.

Sinur gegislerinin kaydedilmesi

Stirtictintin 56 saatlik kayitlar1 yaninda bulundurmast.
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2 NCi NESIL (AKILLI) TAKOGRAF V2 OZELLIKLERI

Sinur gegislerinin otomatik olarak kaydedecektir.

Yiikleme / bosaltma yerlerini otomatik olarak kaydedecektir.

Siirticti kartlar1 56 saatlik siirenin kaydini tutacaktir.

Yiik cinsi kaydedilecektir.

Siiriis siiresi asimlari, DSRC tizerinden yol kenar1 denetim istasyonlarina otomatik olar-
ak bildirilecektir.

Universal ITS arabirimi, ve cift yonlii iletisim.

Siiriis baslangic ve bitis yerleri takograf tarafindan otomatik olarak kaydedilecektir.

AB’NiN AETR SOZLESMESi KONUSUNDA TEKLIFi

AB, kendi stiriicii galisma mevzuati 561/2006 ve mobilite paketi 1 de yeni getirdigi
kurallarin AETR tarafindan kabul edilmesini, AETR 2 nci nesil (akill) takograf V1
kabul edecekse 2006 yilinda, dogrudan 2 nci nesil V2'ye gecmeyi kabul ederse 2028
yilinda 2 nci nesil takografa gegmesini istemektedir.

EKLER
EK-A : TAKOGRAF UYGULAMASINA HAZIRLIK DEGERLENDIRME FORMU
EK-B : E!'KiNLiK BELGESi ORNEGI
EK-C : PIKTOGRAMLAR
EK-D : HATA KODLARI
EK-E : IHLALLER VE CiDDIYET DERECELERI
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EK-A

TAKOGRAF CiHAZLARI VE HIZMETLERi

KONTROL LISTESI

Konu

Uygulama
Bvet /Hayir

Agiklamalar

Takografaktive ve kalibre edildi mi?

— Kalibrasyon verilerini kaydet

— Teknil bilgiler giktisini al

— Plaka numarasin kontrol et, yeni aragta firma tarafindan girilebilir,
1Ekim 2011 sonrasi araglarda miimkiin.

-Takografa firma kavdi vap.

Arag bilgileri kaydedildi mi?
— Plakanumarasi

= Yer

— Marka ve modeli

-Takograf bilgileri

Sirket karti alindimi?
— Kartnumarasi
— Kullanildig yer/kullanan

Sirket karti bilgileri kaydedildi mi?
— Kart numarasi

Takografasirket kaydi yapildimi?

Sariclerin kartlari varmi?

Suriict kart bilgileri kaydedildi mi?
— Surici adi

— Kartnumarasi

— Yenilenecegi tarihi

--Kaginci kart (ilk,Yenileme, vs..)

Yénetici/ denetgi/ analiz gorevlisi egitildi mi?

Suricdler egitildi mi?

Egtimkaytiann?

— Egitim tarihi ve yeri

—  Egtimkonusuveegitimekatianiar
- Egtdbige

Yeterli yazici kagidi verildi mi?
— Surlictintin yaninda her zaman istenen giktilan alabilmesi igin yeterli kag|
olmalidir

Takograftan ve siiriicii kartindan veriler indirilebiliyor mu?
— Veri indirme chazlan var mi?
— Stiregler ve sorumlulukdar belirlenmis mi?

Ham veri giivenli sekilde saklaniyor mu, yedekleniyor mu?

Verileri analiz imkani var mi?
— Analiz sirket tarafindan mi yapiliyor, dis hizmet mi aliniyor?
— Kayrtlann % kagi analiz ediliyor

- Analizyazil miyeterimi ?

- Analog takograf kayttlan analiz ediliyor mu?

Gelecege Yonelik Planlama var mi?
— Takograf kalibrasyonu
— Surlicli kartiyenileme
- Firma kartiyenileme
| Siirticii belgesi kontrolii
-Analog takograflann degistirilmesi

Kisisel veri koruma calismasi , veri sorumlusu atanmast

21
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ATTESTATION OF ACTIVITIES
(REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR )
To be filled in by typing and signed hefore a journey. To be kept with the original conrol device records
wherever they are required to be kept
FALSE ATTESTATIONS CONSTITUTE AN INFRINGEMENT

@
2
3)
(©)
)

(©6)
(@)

®)
©
10
an

Part to be filled in by the undertaking

Name of the undertaking:___
Street address, postal code, city, country: __,

‘Telephone number (including international prefix): ___
Fax number (including international prefix):___

E-mail address:___

1, the undersigned:

Name and first name __

Position in the undertaking:___

declare that the driver:

Name and first name:___
Date of birth (day/month/year): __ / /

Driving licence or identity card or passport number:

who has started to work at the undertaking on (day/month/year):

for the period:

/

(12) from (hour/day/month/year): _ / [/ [/
(13) to (hour/day/month/ycar):__/ [/ [/
(14) was on sick leave™”
(15) was on annual leave™*
(16) was on leave or rest™"
(17) drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR™
(18) performed other work than driving™"
(19) was available™”
(20) Place:___Date:___
Signature:
21 1, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR
during the period mentioned above.
(22) Place:__ Date: __

Signature of the driver:

1
2

wrr

This form is available in electronic and printable versions at the following address: hitp://ec.europa.eu

Furopean Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.

Choose only one box
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EK-C: DiJiTAL TAKOGRAFLARDA KULLANILAN PiKTOGRAMLAR (SEKIL DiLi)

Piktogram

Kisiler

Sirket

Kontrol Yetkilisi (Polis)

Surict

Servis Teknisyeni

f ol =1 (=3

Uretici

Etkinlikler

Hazir Bekleme

Surls

Mola veya Dinlenme

Diger Calisma

Gegerli Mola

LDl=E R TeN

Bilinmeyen Etkinlik

Cihazlar / Fonksiyonlar

Kart Yuvasi 1

Kart Yuvas! 2

Takograf Karti

Saat

Yazicl / Yazicl IKtis!

Ekran

Veri indirme

Sensor

Arag / Arag ici Unite

Lastik Ebadi

A O ==l | O - o

Gl Kaynag

Ozel

o
=
—

Takograf Cihazi Gerekli Degil

Feribot/ Tren

Tamamiayici Bilgi

GUnluk

itibaren veya Kadar

iki Haftalik

cesitli

Kontrol Mevki

Olay

Hata

Kullanim ile ilgili Not / Calisma Sdresi Ikazlan

Galisma Gunu Baglangici

Calisma GUnu Sonu

Mevki

Guvenlik

Hiz

Zaman

Toplam / Ozet

|| @ v | X = -

Elle girilen strtcu etkinlikleri

34
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EK-C: DiJiTAL TAKOGRAFLARDA KULLANILAN PiKTOGRAMLAR (SEKIL DiLi)

Piktogram Kisiler
o4 Baslangic Zamani
+3 Bitis Zamani

QUT+ | OUT (Kapsam Disi Kullanim) Baslangici

+0UT | out Sonu

& Baslangic Mevki
b Bitis Mevki
A+ Takograftan
uY Suriicu Karti Verilerini Yazdirma
ar Takograf Verilerini Yazdirma
A Takografa Bilgi Girme
=0 Sirticti Karti Verilerini Gérme
A0 Takograf Verilerini Gorme
&0 Yerel Saat
0+ UTC Duzeltme
Kartlar
oF Surlcl Karti
[=]"] Sirket Karti
Oos Kontrol (Polis) Karti
TH Senvis Karti
N--- Kart Takili Degil
Siirilg
{ofo] Miirettebat Olarak (Birden gok Strticl) Calisma
cal Iki Haftalik Calisma

Yazici giktilan

24hEY | Sirlcu Kartindaki GUnllk Etkinliklerin Yazdinimasi

XY Suriict Kartindaki olaylar ve Hatalann yazdinlmasi

>>7 Hiz Asimi

TOY Teknik islemler Bilgileri

24h &Y | Takograftaki Gunlik Etkinliklerin Yazdinimas

1% AT | Takograftaki Olaylar ve Hatalarn Yazdinimasi

%VY Hiz Profilleri

%nYT Rpm (Motor Devir) Profilleri

Ekranda Gorme

24h B0 | Sirlct Kartindaki Glnlik Etkinliklerin Ekranda Gosterilmesi

I=E0 Surlict Kartindaki Oay ve Hatalarin Ekranda Gosteriimesi

>>0 Hiz Asimi

24h A0 | Takograftaki GUnlUk Etkinliklerin Ekranda Gosterilmesi

X AD | Takograftaki Olay ve Hatalann Ekranda Gosterilmesi

THO Teknik Bilgilerin Ekranda Gosterilmesi

Olaylar
g Gegerli Olmayan Bir Takograf Kartinin Takilmasi
IR0 Zaman Binmesi
-1} SUriis Esnasinda Kart Takimasi
>> Hiz Asimi
m Sensér ile iletisim Hatas!
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EK-C: DiJiTAL TAKOGRAFLARDA KULLANILAN PiKTOGRAMLAR (SEKIL DiLi)

Piktogram Kisiler

[ Senvis Tarafindan Saat Ayari

=]~ Kart Uyusmaziigi

o]~ Gegersiz Kartla Siiriis

IS4 Son Kart islemi Dogru Olarak Tamalanmadi

e Guc Besleme Kesintisi

g Guvenlik ihlali

>0 Hiz Asimi Kontroli

Hatalar

»H1 Kart Hatas! (Yuva 1)

>0 Ekran Hatas!

a2 Yazici Hatasl

=R i¢ Hata

o Veri indirme Hatasl

>N Sensor Hatasl

Galisma Siiresi ikazlan

HiE Mola ! 04s 15

HiE Mola ! 04hs30

Kullanma Notlan

Hig Yanli Bilgi Girisi

H Menliye Erismek Mimkuin Degil

1\ Lutfen Girig Yapiniz

HY Yazdirnlamiyor

HY Yazici Cekmecesi Agik

HYOD Kagrt Yok

HY=® Yazdirma islemi Gecikti

HE Kart Bozuk

HE Dogru Olmayan Kart

HE Kart Gikmiyor

HE=® islem Gecikti

HE? Kayit Tutarsiz

1A i¢ Hata

HIl Kontak Kapall iken V-Sinyali

Elle Bilgi Girme islemi

]| 2 Caligma GUnt Baglangic mi?

&7 Calisma GUnU Baslangicinda Mevki Bilgisi Girilecek mi?
M2 Caligma GUnt Sonu mu?

130 2 Caligma Gunt Sonunda Mevki Bilgisi Girilecek mi?
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EK-D:DiJITAL TAKOGRAF OLAY VE HATA KODLARI

Piktogram Hata Mesaji Hafiza Kodu
e I Inégmﬁlhl;iglt §§ ﬁ:;?iZizriah%?(:s?iddi bir hata olustu veya
= o Internal Fault / Dahili hata 04 Cihazada ¢ok ciddi bir hata olustu
= A Internal Fault / Dahili hata 05 iletisim hatasi
== A Time Fault / Zaman hatasi 06 Zaman hatasi
e | Display fault / Ekran hatasl o7 Ekran hatasi (Or.Goriintli yok)
= a Internal Fault / Dahili hata 08 Klavye hatasl
= Calibration Fault Kalibrasyon 09 Kalibrasyon hafiza hatasi
= Internal Fault / Dahili hata 10 v-pulse ¢ikis (B7) hatasi
o Interal Fault / Dahili hata 11 Yazic hatasl
=T Voo s, 2 b letam hava meydant o
1 Intermal Fault 13 CAN, dahili hata
= A Interal Fault / Dahili hata 14 CAN hatasl veya veri yolu (bus) kapall
= A Internal Fault / Dahili hata 15 CAN, takograt ve haricl elvan cihaz
= In Sensor Fault / Sensor hatasi 16 Dahili sensor hatasi
g Security Breach / Guvenlik agig 17 Sensor veri dogrulamasinda hata
!_E Security Breach / Guvenlik agig| 18 Sensor kimlik dogrulamasinda hata
1+ Power Interruption Gtig kesintisi 19 Sensor glic kesintisi
11 Sensor Fault / Sensor hatasl 20 Sensor iletisiminde hata
1n Sensor Fault / Sensor hatasi 21 Sensor iletisiminde hata — gergek zamanli sinyal yok
1N Sensor Fault / Sensor hatasi 22 Sensor iletisiminde hata
! E Security Breach / Glivenlik agigl 23 Sensor kimlik dogrulama hatasi
! E Security Breach / Guvenlik agig| 24 Bilinmeyen sensoér seri numarasi
! E Security Breach / Glvenlik agig) 25 Veri hafizasinda hata
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EK-D:DiJIiTAL TAKOGRAF OLAY VE HATA KODLARI

Piktogram Hata Mesaji Hafiza Kodu
! E Security Breach / Glivenlik acigl 26 Takograf kabini agildi
! E Security Breach / Glivenlik acig 27 Kalibrasyon arabiriminde gegersiz sinyal
I Driving Without Card 28 Yuva 1'de gecerli olmayan bir kart ile siirlis veya yuva 1 ve 2'de
- El E Kartsiz 5[]r0§ uygun olmayan kart kombinasyonu takili sekilde siirlis
1 n E Cards Conflict Kart 29 Yuva 1 ve 2'de uygun olmayan kart kombinasyonu
Z= Overspeed Hiz asimi 30 Ayarlanmis olan azami hiz 60 sn’den fazla sire ile agildi
1+ Power Interruption 31 Takograf gl¢ kesintisi
32 Kalibrasyon hatasi
=== Internal Fault / Dahili hata 33 Kontak kapall iken hareket sensoru sinyali meveut
HE E%L?EIEQ&IEO;?E“* 34 Kart gikartlamaz (Or.siiriig esnasinda)
HEX Pr%(fg;‘;s ge%ﬁ%ed 35 Kart islemi gecikti
] i Kontak kapall oldugundan, hareket halinde oldugundan,
HYT Pri nt\c();zt drl-lrcligr?%SZSIble 36 yg&%&g%@iﬁ@i igg@ ?ng,fkr/?/uisel? \I/nolteajoneu B e
Printout Delayed Sicaklik ykselmesi veya diisik/yiiksek voltaj
1T Yazdirma gec)ikti 37 nedeni ile yazdirma geycikti v§eyayiptal ediai
T Drawer Open / Gekmece agik 38 Yazici cekmecesi agik
HT No Paper / Kagit yok 39 Yazicida kagit yok
o Intemal Fault / Dahili hata 40 Kart mekanik sistemi anzasi
1l Card Fault / Kart hatasi 41 Kart iletigim hatasi
a1l Security Breach / Givenlik agig 42 Kart verilerinin kimlik dogrulamasi yapilamadi
a1l Security Breach / Giivenlik agigl 43 Kart degistirildi, kayip veya arakilit agik
IE&1 ﬁg;?kg%taglgfaeg 44 Son kart oturumu diizgiin sekilde kapatimasi
Ei kullanil la karsilastinidigind:
!GG 1 Time Overlap / Zaman binmesi 45 nggsa"t{} ngaanrl, afgrﬁrag a karglagtmnidignda
!HE 1 lllr;srgﬁle(;nh\gl?r:fe[ig\a;% 46 Sirlicl karti arac hareket halinde iken takildi
|E 1 Security Breach / Glvenlik agigl 47 Kart dogrulama bagarisiz
. . Kart suresi doldu, gecerli degil veya
Il Card not Valid / Kart gegersiz 48 kimlik dogrulamast basarisiz
|.1 H L] 1 Recording Inconsistent 49 Kart okunurken (Yuva 1), veri icindeki
: Kayit diizensiz baglantilarda bir diizensizlik bulundu
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EK-D:DiJITAL TAKOGRAF OLAY VE HATA KODLARI

Piktogram Hata Mesaji Hafiza Kodu
l:l_ E 1 Card Error / Kart hatasi 50 Takilan kart (Yuva 1) okunamiyor ve yazilamiyor.
Wrong Card Type o o
HE1 Yanlis kart fipi 51 Takilan kart gegerli bir takograf karti degil.
Q1 | Cardlocked/Kartsikist 52 Takilan senvis karti (Yuva 1) sikigt
"1 JJ. Internal Fault / Dahili hata 53 Eg‘ﬁme”;i“;g“;ﬂa‘ﬂ,‘ﬁﬁ”v takograf kart kabu
HiZ1 IB.rOe(;'::jl @4h30 56 4 saat 30 dakika strekli strls sUresi agildi - Yuva 1
M@l Drealk!t 1@4h15 57 4 saat 15 dakika strekli sirtis stresi agildi — Yuva 1
HE2 ?.roe[;:‘l! 52 Bah30 74 4 saat 30 dakika siirekii siirtis stiresi agildi - Yuva 2
o= E:"i}al:‘; 52 =4h1s 75 4 saat 15 dakika strekli stirtis siiresi agildi — Yuva 2
b ey Internal Fault / Dahili hata 58 Kart mekanik sistemi hatasi — Yuva 2
»H2 %&dh';?glsﬁ 59 Kart iletisim hatasi — Yuva 2
!E 2 Security Breach / Givenlik agig) 60 \P;Laj\r/';\/gnlennln kimlik dogrulamasi yapilamiyor —
1 E 2 Security Breach / Guvenlik agig! 61 Kart degistirildi, kayip veya ara kilit agik — Yuva 2
IgAZ %g;tdk’;%[a%:%sgg 62 Son kart oturumu diizgiin kapatimadi — Yuva 2
y . ! En son arag ile karsilastinidiginda
IGG 2 Time Overlap / Zaman binmesi 63 negatif zaman farki — Yuva 2
IHEzZ Insertion While Driving 64 Stirlis esnasinda stiriicti karti takildi — Yuva 2
gz Security Breach / Givenlik acigl 65 Kart kimlik dogrulama bagansiz — Yuva 2
. . The card has either expired, is not yet
a2 Card not Valid / Kart gecerli 66 valid or the authentication has
|_1 H - 2 Recording Ir_jconsistent Kartin okunmasi esnasinda (Yuva 2),
: Kayit diizensiz 67 veri igindeki baglantilarda dizensizlikler bulundu
|-1 E E Card Error / Kart hatasl 68 Takilan kart (Yuva 2 ) okunamiyor ve yazilamiyor
HEZ e e 6 Takilan kart gegerli bir takograf kart degil - Yuva 2
HE>w Card Locked / Kart sikisti 70 Takilan servis kartr (Yuva 2) sikisti
|-1 A Intemal Fault / Dahili hata 71 Islem mimk(in degil, takograf karti kabul edilmedi
ve cikarnldi —Yuva 2
— Upgrade Module not Present 77 DTCO 1381 yaziim glincellemesi
Yiikseltme modulii ile donatiimadi
Upgrade Failed Error#00000003 78 YUkseltme dosyasi bozuk veya hasarli.
B Yikseltme basansiz Yazilim giincelleme iptal edildi
Uperade Failed Emor#00000001 79 Y?Z"g“ %ur;w]celilegm"er'lsl r?sr?a?marﬁTan%j381
Yikseltme basgarisiz gL{g esiemesi belirienen siniria ginda.
Glncelleme iptal edildi
Upg’ad\e{uiasileT;imIEerrS;g;ggOOOOZ 79 Yoénetim cihazi kimlik dogrulamas! basarisiz.
hata#00000002 GUncelleme iptal edildi
Motion Conflict Ana sensdr ile bagimsiz sensoriin verdikleri
Hareket gakismasi 80 hareket bilgisi birbiri ile 6rtismayor.
8000002280 Hata devam ederse servise gidiniz.
e I:\’X'sh'::t‘;'; 81 Bagimsiz sensor arizall. o
'A% . 000000005E2 Hata devam ederse servise gidiniz.
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EK-E: iHLALLER
Asagidaki tablo, 561/2006/EC ve 3821/85/EC yonetmelikleri uyanca, agiriklarina gore kategorilere aynlmis sekilde,
ihllalleri kapsamaktadir.
(EC) No 561/2006 yonetmeligine gare gruplandinimis ihlalller

Ciddiyet seviyesi (*)
No Yasal dayanak Thlal tipi
¢oi | Ki
A Miirettebat
Al Md5.1 Stirficii asgari yasina riayet etmemek X
B Siiriis Peryotlart
B1 Md. 6.1 Siirils siiresini 10 saate uzatmak miimkiin 9 h<..<10 h X
olmadig halde, giinlik 9 saat siiriis
B2 siiresini agmak 10 h<...<I1 h X
B3 11 h<... X
B4 10 saat uzatilmig giinliik siiriis siiresini 10 h<..<11 h X
agmak
B5 11 h<..<I12 h X
B6 12 h<... X
B7 Md. 62 Halftalik siiriis siiresini asmak 56 h<...<60 h X
B8 60 h<...<70 h X
B9 70 h<... X
B10 Md. 63 1ki haftalik toplam siiriis siresini (90 H9 90 h<...<100 h X
agmak
BI11 100 h<...<112 h 30 X
B12 112 h 30<... X
C Molalar
Cl Md. 7 Kesintisiz siirilg siiresini asmak 4h30<..<5h X
C2 5h<..<6 h X
C3 6 h<... X
D Dinlenme peryotlar:
D1 Md. 82 Kisaltilmug giinlitk dinlenme 10 h<..<11 h X
yapilmayacaksa, 11 saatten kisa dinl
D2 8h 30<..<10h X
D3 ...<8 h 30 X
D4 Kisaltilmug giinlitk dinlenme yapiliyorsa, 9 8§ h<...<9 h X
saatten kisa dinlenme
D5 7h<.<8h X
D6 ..<7h X
D7 3h+9h siireden daha az bolinmi giinlik 3 h+(8 h<...<9 h) X
dinlenme
D8 3 h+(7 h<...<8 h) X
D9 3 ht(...<7 h) X

ULUSLARARASI NAKLIYECILER DERNEGI



Ciddiyet seviyesi(*)
No Yasal dayanak Thlal tipi
cci ci Ki
I
D10 | Md. 85 Cift siiriiciilii aligmada, 9h ten az 8h<..<9h
giinliik dinlenme
Di1 7h<..<8h X
D12 ..<7h X
DI3 | Md. 86 24h ten az, kisalulmyg haftalik dinlenme 22 h<...<24 h X
Di4 20 h<...<22 h X
D15 ...<20h X
D16 Kisaltilmig haftalik dinlebnme 42 h<...<45 h
yapilmayacaksa, 45h ten az haftalik
D17 dinlenme 36 h<..<42 h X
D18 ...<36 h X
E Odeme tipi
E1 Md. 10.1 Tagman yiik veya gidilen mesafe ile ticret arasinda baglantt X
. (EEC) No 3821/85 Yonetmeligine gore Thlal Grubu
Ciddiyet seviyesi(*)
No Yasal dayanak Thlal Tipi
¢ci ci Ki
F Takograf Cihaznm Montaj1
F1 Md. 3.1 Tip onayli takograf takilmamas1 ve kullanilmamasi X
G Takograf, stiriicii kart1 ve analog kagit kullanim
G1 Md. 13 Takograf cihazi diizgiin galismiyor(Or.;Takograf mevzuata gore X
muayene ve kalibre edilerek miihiirlenmedi)
G2 Takograf diizgiin sekilde kullamlmiyor(gegerli bir kart kullanmamak, hor | X
kullabnmak vs..)
G3 Md. 14.1 Yeterli sayida analog kagit veya yazic1 kagidi bulundurmamak X
G4 Analog kagit/yazict kagidi onayli degil X
G5 Yeterli analog kagit/yazic1 kagidi bulundurmamak
G6 Md. 142 Firma, analog kagitlari, yazic1 ¢iktilarini ve indirilen verileri saklamiyor X
G7 Md. 144 Siirticiide birden fazla gegerli siirticii karti var X
G8 Md. 144 Siirticii, baskasina ait gegerli bir kart kullantyor X
G9 Md. 144 Anzal veya gegersiz siiriicii karti kullanmak X
G10 | Md. 145 Analog kagutlar veya indirilen veriler en az 365 giin saklanmiyor X
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Ciddiyet seviyesi (¥)

No Yasal dayanak Thlal tipi
oct i Ki
G11 | Md. 15.1 Analog kagit,7 yazic1 kagidim kirli ve bilgiler okunamaz sekilde X
kullanmak
G12 Kirli ve hasarli kagit ve siiriicii karti kullanmak ve bilgiler okunamaz X
ekilde.
G13 7 takvim giinii iginde, galnmus, hasarh veya ¢alinmus siirticii kartim X
yenisi i¢in bagvurmamak
Gl14 | Md. 152 Analaog takograf kagitlarini /Stiriicii kartint yanhg kullanmak X
Gl15 Analog takograf kagidi veya siiriicii kartin yetkisiz sekilde ve giincel X
bilgilerin bozulmasina neden olacak gekilde ¢ikarmak.
Gl6 Analog takograf kagidi veya siiriicii kartim yetkisiz gekilde ve giincel X
bilgilerin bozulmasina neden olmayacak sekilde ¢ikarmak.
G17 Kayit sayfasi veya siiriicii karts, kullamm 6ngériilen siireden daha uzun X
siire kullanild: fakat veri kaybi olmadi
G18 Kayit sayfasi veya stiriicii karti, kullanimi éngbriilen stireden daha uzun X
siire kullanild: fakat veri kayb1 meydana geldi
G19 Elle bilgi girilmesi gerektigi halde ,girilmemis X
G20 Dogru kayit sayfasi veya siiriicii kartim dogru yuvada kullanmamak X
(Cift siiriiciilii galigma)
G21 Md. 15.3 Kayt sayfasi iizerinde kaydedilen zaman, araci tescil eden tilkenin resmi X
sati ile uyusmuyor
G22 Etkinlik segici anahtarn yanlis kullanim X
H Bilgilerin doldurulmas:
H1 Md. 155 Kayit sayfasi tizerinde soyad: yok X
H2 Kayit sayfast iizerinde ad yok X
H3 Baslangig tarihi veya bitig tarihi yok X
4 Baslangig veya bitis yeri bilgisi yok X
s Plaka numaras: yazilmamig X
H6 Baslangig Km bilgisi yazilmamus X
H7 Bitis Km bilgisi yazilmamus X
H8 Arag degistirme saati yazilmamus X
HY Md. 15.5a Dijital takografa tilke trafik kodu girilmemis X
1 Bilgi verme
11 Md. 15.7 Denetlenmeyi reddetmek X

42
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Ciddiyet seviyesi(*)
No Yasal dayanak Thlal tipi
¢ct Ci Ki
12 Md. 15.7 Gegerli giniin kayitlarini vermemek X
3 Onceki 28 giiniin kayitlarim vermemek X
14 Siiriicii kart: varsa, siiriicii karti verilerini verememek X
15 Gegerli giin ve 6nceki 28 giinde elle tutulan kayzitlar1 ve giktilari X
gosterememek
16 Siiriicii kartim gdsterememek X
17 Gegerli giin ve 6nceki 28 giiniin bilgilerinin ¢iktisin1 verememek X
] Manipiilasyon
1 Md. 158 Takografta ve siiriicii kartinda kayith veriler veya takograftan alman | X
ciktilar iizerindeki kayitlar: tahrif etmek, tahrip etmek veya yok etmek
2 Veri ve/veya giktilar iizerindeki bilgilerin kaybolmasina neden olacak X
takograf, siirticti kart1 ve yazic1 kagid tizerinde manipiilasyon yapmak
I3 Arag tizerinde, verilerin ve/veya ¢ikt1 tizerindeki bilgilerin tahrifinde X
kullanilabilecek manipiilasyon cihazi bulunmasi (anahtar/kablo vs..)
K Anzalar
K1 Md. 16.1 Yetkili montajji veya servis tarafindan onarim yaptirilmamasi X
K2 Seyahat esnasinda onarimin yaptirilmamasi X
L Cikt1 tizerinde elle yapilan
kavitlar
L1 Md. 162 Takografin arizali ve hizmet veremez durumda oldugu peryotata, tim | X
bilgilerin siiriicii tarafindan elle kaydedilmemesi
L2 Yazicr kagidi iizerinde, siiriicii kart numarasi, ve/veya adi ve/veya X
siiriici belge numarasi yok
L3 Yazici kagidi tizerinde imza eksik X
L4 Md. 163 Kartin kayboldugu veya ¢alindigmin, olayin meydana geldigi tilkenin X
yetkili otoritelerine resmi olarak bildirilmemesit
(*) CCI =Cok Ciddi Thlal / CI = Ciddi Thlal /KI =Kiiik ihlal.
ULUSLARARASI NAKLIYECILER DERNEGI 43



NOTLAR
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NOTLAR
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